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PRESENTAZIONE PRESENTATiON 

INTRODUCTION EINLEITUNG 



Present iamo il fucile aulometico 
leggero 



per cartucce cat, 7,62 mm, NATO, 
II BM 59 ^ una derivazione ed un 
perfezionamento del fucile semi- 
automatlco GARAND M 1, T arma 
portatite prO sperimentata negli ul* 
timi conflitti mondiali^ di cui ne fu- 
rono prodotti parecchi milloni dl 
esemplarL 

Abbiamo poturo rea tizzare questa 
nuova arma per la profonda cono- 
scenza del progetto costruttivo del 
fucile Garand, acquisita fabbrican- 
do, su llcenzs americana, forti quan- 
titativi dl M 1 .30-06 e ricambi, per 
Paesi NATO, nelT immediate dopo- 
guerra. 



We immclucc ihc light aiiromatlc 
rifle 



for the J.62 mm NATO round. 

The BM 59 is a derivation of, and 
an improvement on the semiautoma'^ 
tic GARAND M i rifle, the most 
used shoulder weapon of recent 
world conflicts, of which several 
million units have been manufac- 
tured. 

We succeeded in developing this 
new rifle, having gained extensive 
knowledge of the Garand enginee- 
ring design in manufacturing, under 
American licence, large quantities of 
ihe Garand M i ,50-06 rifle and its 
spares, shortly after the Second 
Great World War, for NATO coun- 
tries. 



' Nous vous pnisentons le fusil aulo* 
I matique leger 



pr6vu pour la cartouche OTAN de 
7,62 mm. 

Le B.M. 59 esi un derive et un per- 
feettonnament du fusil semi-auto- 
matique GARAND M-1, I' arme por- 

I tative la plus 6prouv6e tors des 
derniers conflits mondiaux, fabri* 
qu6e a pbsieurs millions d'exem* 

; pi a ires. 

I Nous avons pu realiser cette nou- 
velle arme grace a notre connais- 
sance profonde de la fabrication du 
Garand, acquise en produisant, sous 
licence americaine, importantes 
quantites de fusils et rechanges du 
type M 1 , calibre 30-06, pour les 
nations de T OTAN, des la fin de 
la seconde guerre mondiale. 



Beschreibung des telchtcn, aiuomati- 
schen Gcwchrcs 



fur NATO-Patronen Kah 7,26 mm. 
Das Gewehr BM 59 1st eine Wei- 
te rent wick lung und Verbesserung 
des halbautomotischen Gewehr es 
GARAND M 1 , der mcist verwen- 
deten Infanicriewsiffe des letzten 
Wdtkricges, von welcher einige 
Millioncn gefertigt wiirden. 

Es gehmg uns, dieses ncue Gewehr- 
model I mil Erfolg zu entwickeln, 
nachdem wir umfasscnde Erfahrun- 
gen bei der Fertigung des Ganind 
Gewehres M i - Kal, 50-06 sam- 
mein konnten, da wir dieses Ge- 
wehr und seine Ersatzteile in gros- 
sen Men gen ku rz nac h dem z^veicen 
Weltkrleg untcr amerikanischer Li- 
zenz fur cinige NATO - Lander her- 
gesielh haben. 
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Anzkh^ meffere a di^posizione del' 
la NATO un fucife automatrco di 
nuova progeHazione, non sperimen- 
tato, abbiamo preferito aggiornare 
il GARAND M \ avendo accertato 
che tl suo meccanismo era molto 
razionale, conceitualmente e sfrut- 
turalmente efficienie ed offriva 
notevoli vantaggi per un' arma au- 
tomalka 

It 6 M 59 h un' arma nuova, moder- 
na, pienamente rispondente alle ne- 
cessity altuall dalle Forze Armate 
NATO. 

II BM 59 pDssiede le migfiori pre- 
rogalive del valoroso GARAND la 
cui rusticiti^ sempiicit& e robustezza 
e stata ampiannente comprovafa in 
ogni condizione d' impiego a tulte 
le latitud^ni. Tall caraHerlstiche de- 
vono essere jnsite nel fucite auto* 
mafico per renderlo perfettamente 
adegudto alle nuove esigenze tat- 
tiche, 

I) BM 59 ^ un' arma portafile legge- 
ra di calibro 7,62 mm, NATO, a 
presa di gas, raffreddata ad aria, 
alimentata con caricatore da 20 col- 
pi ideata per it tiro automatico 
alia cadenza di circa 800 col pi a I 
minuto, con possibilifa di tiro a 
colpo singolo, corredata di trom- 
boncino Iricompensatore BERETTA 
con innesto per baionetta. 



1 Having been convinced that the GA- 
RAND mechanism was very satisfac- 
tory, structurally and basically effi- 
cient, and that it offered remarkable 
possibilities for a fully aucomaric ri- 
fle, \vc preferred to bring up to date 
. lire GARAND design instead of 
placing at the disposal of NATO an 
automatic rifle of a new unproved 
design. 

I The BM >9 is a modern rifle* com- 
pletely satisfying the present requi- 
rements of the NATO Forces. 

I The BM 59 automatic incor|x>raies 
I the basic features of the well tried 
GARAND rifle, whose rugged ness, 
simplicity and reliability has been 
amply proved in all climatic con- 
ditions. 

Such qualities must be inherent in 
the automatic rifle to make it per- 
fectly adecpiatc for the new tactical 
requirements. 

The 7.6 z mm rifle BM 59 is a light 
weight, air cooled, gas operated, ma- 
gazine fed shoulder weapon, desi- 
gned primarily for full automatic or 
semiautomatic fire at the cyclic rate 
j of about 800 rounds per minute. 

I The rifle is fitted with the BERET- 
TA grenade launcher, incorporating 
I the Bererta iri -compensator, that can 
accomodate a bayonet. 



I Au lieu de meftre h la disposition 
j de rOTAN un fusil automatique 
non 6 prouv 6 en combat de concep- 
' tion nouveile, nous avons pr 6 f 6 re 
moderniser le GARAND M 1, 6 tant 
pleinement convaincus que son m 6 - 
catiisme 6 tait particull 6 rement ra* 
tionnel, fant en ce qui concerne sa 
conception que sa r 6 alisaMon, et 
qu'il offrait des avantages impor- 
1 tants pour une arme automatique. 

I Le B M 59 est une arme nouvelle, 

! moderne, r 6 ponddnt pleinement 
I aux besoins actuels des forces ar- 
mies de I' OTAN. 

Le B M 59 pr 6 sente les caract 6 risti- 
ques les plus avantageuses du va- 
leureux GARAND, dont (a rusticity, 
la simplicity et la robustesse ont 
616 amplement d 6 montryes dans 
foutes les conditions d' emploi, sous 
toutes fes latitudes. 

Ces caract 6 ristiques doivenf 6 tre in- 
corporyes au fusil automatique pour 
I' adapter aux nouvelles exigences 
tacliques. 

Le B M 59 est une arme portative 
' fygere de calibre 7,62 mm OTAN, 
h emprunt de gaz et refroidisse- 
ment par air, afimentye par char- 
geurs de 20 cartouches, ppyvue 
pour le tir automatique a une ca- 
dence de 800 coups par minute, 
avec possibility de tir coup par 
coup, susceptible de recevoir le lan- 
ce-grenades tri-compensateur BE- 
RETTA et une baVonnette. 



Nachdem wir uns iiberzeugen konn- 
ten, dass dcr Meebanismus des Ga- 
rand - Gewehres zufricdenstcllend 
I funktioniett, und sowohl von dcr 
Konsrruktion, als auch von der Aus- 
fuhrung her schr leiscungsfahig 1st, 
I und sich besonders gut fur den 
Umbflu zu einem vollaufomatischen 
Gcwchr cigncc, haben wir cs vor- 
gezogen, der NATO keine ganz ncuc, 
bei der Truppe unerprobte Kon- 
st mktion eines automat ischen Gc- 
wxhres vorzulegen, sondern daftir 
das GARAND - Gewehr M i m 
modcrnisicrcn. 

Das BM 59 ist ein modernes Gc^ 
wchr. Es cntspricht alien derzeitigen 
Erfordernissen dcr NATO - Streit- 
krafte. 

Das BM 59 weist alle charakteris- 
chen Merkmalc des gut erprobten 
GARAND * Gewehres auf, dessen 
StandfcstLgkcic, Einfachheit und Sil- 
ver liissigkeit bei verschicdcnsten klt- 
matischen Bedingungen unter Be^ 
weis gestellt wurde. 

Solche Eigcnschaften muss ein au- 
' tomarisches Gcwchr aufweiscn, um 
den ncuesten taktischen Anforde- 
I l ungcn gcrecht zu werden. 

Das BM 59, Kal, 7,26 mm isi cine 
I leichte, luftgckuhlte, nach dem Gas* 
druckprinzip arbeitendc Waffe mil 
Magazin, einstcllbar fur Einzcl -und 
Dauerfeuer, bei einer Schussfolgc 
bis zu Soo Schuss pro Minute. 

Das Gewehr ist mit dnem Granat- 
wurfgerat ausgerustet, dessen drd- 
facber Ausglcicher, System BERET- 
TA mit einer Haltening zum Aufset- 
I zen etnes Bajonettes versehen ist. 



Per 1 ' esercilazione e previslo f'uso 
del rafforzatore d\ rincLflo per car* 
t'jcce a salve. 

11 BM 59 permette di disparre di 
una serie di armi con la semplfce 
soslityzione del calcio e di qualche 
particoiare. 

]| BAA 39 h normalmente dlsponi- 
bile nelle seguenti versioni s 

“ per fanteria; 

— per truppe alpine e corpi spe- 
cially 

— per paracaduHstI e fruppe avjo- 
trasportatey 

conne sosHtuzione della miJra- 
gliatrice teggera (con canna ap^ 
pesantita). 

II BAA 59 k r arma ufficiale del- 
le Forze Armate Italiane aelle sue 
prime 3 versfoni principal!. 

Polche generalmente I fucifi GA- 
RAND erano in dotazione ai Paesi 
NATO, 11 BM 59, in caso dl sua 
adozione, off re if vantsggio di una 
semplificazione dei problem] di ad- 
destramento, deposito e trasporto 
essendo simile all' M 1. 



For trjiining purposes a blank ammu- 
nition firing device (recoil booster) 
may be supplied. 

By simply substituting the stock and 
a few components it is possible to 
have various BM 59 configurations, 

The BM 59 is currently available in 
the following versions : 

— for Infantry; 

— for Alpine troops and special 
units; 

— for paratroops and airborne 
troops; 

— as a substitute for the light ma- 
chine gun (with a heavier barrel}. 

The BM 59, in its three above ver* 
sions, is the official portable shouF 
der weapon of the Italian Armed 
Forces. 

Since the GAR AND rifle has been 
in general issue to NATO coun- 
tries, the BM >9^ if adopted, would 
simplify training, storage and tran- 
sporration problems as it is similar 
to the Ml rifle. 



Un accelerateur de recul est pr"^vu 
pour permetlre I' emploi des car- 
touches a bfanc. 

L* arme peut etre convertie err plu- 
sieurs versions par le simple eban- 
gement de la crosse et de divers 
accessoires. 

Les versions sulvantes du 8 M 59 
sont actuellement disponibles : 

Infanterie 

— Troupes de montagne et unites 
sp^dales 

— Parachutistes et troupes a4ro- 
port^es 

— Remplacement du fusil-mltraih 
teur (avec canon 4toff4). 

Le fusil BM 59 est reglenrtentaire 
dans r Arm4e Italienne, dans ses 
trois premieres versions prindpales 
menfionnees ci-dessus. 

Les natrons de 1' OTAN ayant ere 
generalernGHt equipees de fusils 
GARAND, le BM 59 presente, en 
cas d' adoption, Y avantage d' une 
simplification des problemes d' en- 
trairiement, de conservation et de 
transport, du fait de sa similitude 
au fusil M 1. 
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Fiir Uebungs/wceke kann ein LauE- 
aiifsatz (Riickatossverstarkcr) fur 
Pktzpatronen geliefeit wciden, 

Rei Verwendung anders gestaheter 
Schafte und einiger zusatzlicher Ge- 
liitcteilc kann das BM 59 auf cim 
fachc Wei sc in vcrschicdcncn M n- 
dellcn ausgefuhrt werden. 

Das BM 59 ist laufend in folgcn- 
den Ausfuhrungcn Jieferbar: 

— fiir die Infuntcric; 

— ftir Gebirgsjager und Spezial- 
truppen; 

— fur Fnllschirnijager und Luftlnn- 
detruppen; 

— als Ersatz fiir das leichte Ma- 
schinengewchr (mit einem ver- 
starkten Lauf). 

Das Gcwchr BM 59 ist in den oben 
gcnannien drci Ausfuhrungcn bei 
der italienischen Armee offizidl als 
tragbare Schultcrwaffc eingefCihrt* 

Da das Garand - Gewehr fur die 
Ausriistung der NATO - Lander al- 
Igemetn zugelassen ist, wird bei der 
Einfuhrung des BM 59 bei der 
Annce, wegen set net* Aehnltchkeit 
mil dem Gewehr M t die Ausbil- 
dung, Lagerhaltung und der Tran- 
sport bedeutend einfacher zu hand- 
haben sdn. 



Un vantaggio untco del BM 59 

e chef oltre ad essere disponlbile 
come arma miova di fabbrica, si 
puo ottenere per trasformazione su 

licenza BERETTA dal GARAND ori- 
ginale M L 

Questa trasformazione e molto in* 
reressante per la sua economicit^ ed 
h gl^ stata sfruttata da alcunl Paesi 
e dal Governo Italiano. 



Data la notorieta del fudle GA- 
RAND M 1 nei circolt militari in- 
ternazionall Mlustreremo qui di se- 
gulto solo le particolarita del BM 
59 ITAL nuovo, il capostiplte del- 
la famiglla delle arm! BM 59, 



A unique advantage of the BM 59 
Is that, besides being available as 
a factory - new rifle, it can be ob- 
tained by modifying the original 
GARAND M 1 under BERITTA li- 
cence» 

This modification is very interesting 
from the viewpoint of saving costs 
and a few countries, including the 
Italian Government, have already 
taken advantage of this possibility. 



As the GARAND rifle, is well 
known in the international military 
circles, we will only illustrate the 
distinguishing features of the new 
BM 59 ITAL, the head of the 
BM 59 weapons family. 



A pag. 57 v^r^ione 
dal BM 59 otJenuls p&r trasforrrt&3fione. 






See page. 57 for Ihe simplified BM 59 
configuration obtained by modification. 



i Le BM 59 presente egalement Tan 
vantage unique de pouvoir s'obte- 
nlr, non seulemenf comme arme de 
fabrication nouvelle, mais encore 
par transformation sous licence BE- 
RETTA du fusil GARAND M 1 d^ori- 
gine> 

Cette transformation est extr^me- 
ment int4ressante, du fait de I'^co* 
nomie pr^sent^e, qui I'a d^j^ fait 
adopter par certains pays et par le 
Gouvernement Italten. 



Du fait de la notorl6t6 du fusil GA- 
RAND M 1 dans les milieux milital- 
res internationaux, nous ne retten- 
drons d-apr^s que les particularit6s 
du BM 59 ITAL neuf, le chef de 
file de la famille des armes BM 59. 



Voir h page. 57 1^ module armpllfj^ du 
BM 59 obtenu par transformation. 



Ein entscheidender Vorteil bei der 
Beschaffung des BM 59 llegt da- 
rin, dass man dieses nicht nur als 
fabrikneues Gewehr beziehen kann, 
sondern dass auch Original GA- 
RAND - Gewehre M 1 unter BE- 
RETTA - lizenz in BM 59 umge- 
baut warden konnen. 



Die Mbglichkeit des Umbaues ist 
vom Standpiinkt der Kostenerspar- 
nis sehr interessant, und einige Lan- 
der, darunter die italienische Re- 
gierung, haben bereits von diesem 
Vorteil Gebrauch gemacht. 



Da das GARAND - Gewehr in den 
intemationalen Militarfachkreisen 
wohl bekannt ist, beschriinken wir 
uns auf die Beschreibung der charak- 
teristischen Merkmale des neuen, 
BM 59, ITAL das als Grundmodell 
der BM 59-Waffenfamilie gilt. 



Slehe Sfrfte 57 fOr das verelnfachle &M 59 
Modetl, das man durch Umbau erhalten 
kann. 



ID 




o 



GRUPPI PRINCIPALI 
MAIN GROUPS 



PARTIES PRINCIPALES 
HAUPTGRUPPEN 



BERETTA 7.62 mm NATO BM59 - ITAL 






M SAA 59 UAL consta di tre grgppi 
prindpali : 

I - grgppo canna * culafta - ottura- 
tore; 

il - grgppo cassd; 

III * gruppQ scatola*scatto con mec- 

canismo scatto. 

Per smoniare il BM 59 nei tre grgp- 
pi principally come per M GARAND^ 

^ sufficient© liberare posterior men* 
te il fermo a scatto del ponticello 
dat sottoggardia e roolsre il ponti^ 
cello in basso-avanfi per liberaf© la 
scatola scatto dalla cglafta e con- 
temporaneamente la cassa- 
Infalti 11 6M 59 e tenuto tiella cassa 
per bloccaggio fra grgppo cglatta e 
grgppo scatto^ mediante i tenoni 
del ponticelio agganciatiy in chiu* 
sgra, negli intagli della cglatta. 

Esaminiamo ora i tre gruppi prin- 
cipal! di cui sopra e gli accessori ; 

IV * rafforzatore di rinculo per ti- I 

ro a salve; 

V - bipiede; 

VJ - caricatore; 

VII * a!zo per il lancio della gra- 
nata. 



The BM ITAL consists of three 
main groups : 

I - barrel-boit-and receiver 
group; 

n - stock group; 

III - trigger housing with firing 

mechanism. 

To disassemble the BM 59 into ks 
three main groups » as for the GA* 
RAND, disengage the hooked end of 
trigger guard from trigger housing, 
swing it downward and forward to 
disengage the trigger housing from 
the receiver to free the stock group. 
In fact the BM >9 rifle is held in its 
stock by the damping action exerted 
between ihc trigger housing and the 
receiver, through the meshing of the 
trigger guard scuds with the receiver 
slots, when trigger guard is latched 
in the closed position. 

Let us examine now the above three 
main groups and the accessories: 

IV • blank ammunition device (re* 

coil booster); 

V * bipod; 

VI - magazine- 
VII * grenade launcher sight; 



le fusil BM 59 ITAL comprend les 
parties principales sulvantes t 

I. - L' ensemble canon-culasse 

II, * I'ememble crosse 

III, * L' ensemble boltier de m4ca- 

nisme et la platine. 

Pour d^monter le 0 M 59 en trois 
parlies principals il suffll, comme 
pour fe GARANDy de libirer le pon* 
let et de le faire pivofer vers le 
bas en avanh ce qui d^gage le bot* 
tier du m^canisme de la bo?te de 
culasse et permet d' enlever la 
crosse. 

En fait, la pariie active du B M 59 
©St tenge dans sa crosse par I'action 
r^ciproqg© de la botie de culasse et 
du m^canfsme de platine, s'effec- 
tuant au moyen du verrouillage des 
tenons du pontet dans tes mortaises 
de la botie de culasse. 

Nous decomposerons m a i nte n a n f 
les trois parties princi pales de Tar* 
me et les accessoires sulvants 1 

IV, - L'accel^rateur de recul pour 

Hr a blanc 

V, * Le bipied 

VI, * le chargeur 

VII. - tes instruments de pofntage 
du lance-grenades. 



Ll±hiU 

Dfts BM 59 ITAL besteht aus drei 
Hauptgruppen : 

L - Gruppe: Lauf - Vcrschluss- 
stuck - Verschlussgehause 
11 . - Gruppe: Schaft und Hand* 
schutz 

HI. - Gruppe: Abzuggehause mit 
Abz Ligmcch anismus 



Zur Zerlegung des GEWEHRES 
BM ^9 in seine drei Hauptgruppen 
wird, genauso wic bcim GAR AND* 
Gewehr, das cingchaktc Ende dcs 
Abzugbiigels aus dem Abzuggehause 
gelost, dann nach unten und vor- 
wiirts flusgcschwenkt, und hierbei 
das Abzuggehause vom Verschluss- 
gehause getrennt. Dadutch wird die 
bchaftgmppe freigelegt. 

Der gesamte Gewehrmechanismus 
des BM 59 wird in scincm Schaft 
nur durch die Einwirkung dcr Kraft 
fesegehahen, wclche bcim Verklcm* 
men dcs Abzuggehauses mit dem 
Verschlussgchiiuse auftriu, wohe\ 
die Verbindungszapfen des Abzog- 
gehauscs in die entsprechenden 
Schliizc dcs Verschlussgehauses ein- 
greifen, sobald der Abzugbiigel in 
seine geschlosscnc Lagc gedriickt 
wird und eingerastet ist. 



In der Folge werden die oben ge- 
nanneen drei Hauptgruppen, sowie 
die Zubchbrteile, namlich 
IV - Laufaufsatz fiir Platzpatro- 
nen (Ruckscossverstarkcr) 

V - Zweibein 
VI - Patronenmagazin 
VII - Visier fiir Grantwurfgerat 
bcschrieben. 
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1) GRUPPO CANNA - CULATTA - OTTURATORE 

A) CULATTA 

B) (CANNA) - LANCIA GRANATE TRI-COAAPENSATORE 

C) OTTURATORE 



I) BARREL-BOLT-AND RECEIVER GROUP 

A) RECEIVER 

B) (BARREL) - GRENADE LAUNCHER TRI-COMPENSATOR 

C) BOLT 



ili:NT77 



I) L' ENSEMBLE CANON-CULASSE 



A) BOITE DE CULASSE 

B) (CANON) - LANCE GRENADES TRI-COMPENSATEUR 

C) CULASSE 



I) GRUPPE; LAUF • VERSCHLUSS • 

STUECK < GEHAEUSE bestehenc! 

A) GEHAEUSE 

B) (LAUF) - GRANATWURFGERAET AUSGLEICHER 

C) VERSCHLUSSTUECK 
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Fig. a 





A 






Culatta 

COMANDI; 

1 llrfrtts Jtt* irmimenia 

2 xel«ttoiT 

3 lyvisa icrbiioio vvoto o teva 
arres.tD otturatore 

4 tamburo ctev«ti«ne al» 

5 tambura icoitam«nto alxe 

6 zO£ch#ii$ caricamento 

1. - TfRETTO ASTA ARMAMENTO 

II tiretto delTasta d'armamento Iro* 
vaai 5ul lafo desfro della culatta 
{n, 1, fig. 2). 

Per armare e carkare (cartuccia in 
camera) manualmente II fudle^ ar- 
retrare il carrel lo a fondo e quindi 
abbandonario. 

Dopo che r olturatore^ sospinto dal- 
r asta d'armamento sara giunlo nel- 
la posizione arretrata, fa mol la del 
cs rice tore, agendo sufJ' elevatore, 
spingera la cartuccia sul percorso 
deirotturatore. Quando V asta d'ar- 
mamento fara avanzare 1' otturato- 
re, esso sfilera )a cartuccia dal ca* 
ricatore e la inserrra, bloccandola, 
nella camera d* cartuccia. 



Receiver 

CONiHOiS J 

1 opQr^fing handle 

2 $frlect$r 

3 bvil hvld open Pr boh Utch 

4 elevjiliig lirtob (pmion titombty) 

$ windage Icnob 

4 cartridge clip guide 

1. - OPERATING ROD HANDLE 

The operating rod handle is located 
on the right hand-side of the recei* 
ver (n. fjg. 2), 

To cock and operate rifle manually, 
move operating rod handle to rear 
position and release. 

This permits the force of the maga- 
zine spring to position the top round 
in line with the bolt, after the ope- 
rating rod has moved the bolt to 
its rearward position. As the opera- 
ting rod moves the bolt forward, the 
bottom face of the bolt engages the 
base of the cartridge, pushing it for- 
ward, feeding, chambering and lo- 
cking it in the barreL 



Boite de culasse 

PARTIES ACTIVES : 

1 Lflviflr d' drmflmfl'fil 

2 S^Ipct^wr 

3 Indicateur da Fin dt? charg^Mr ou Jirr^iaii- 
de culasse 

4 Bouton do roglzge on tito 

5 Bouion do reglogc; de iji d«riw« 

6 Guide de cHzrgemonr 

r 1 . - lEVIER D^ARMEMENT 

Le levfer d' armement so trouve sur 
le c6t^ droit d® la boite de culasse 
(N. 1, figure 2). 

Pour armer et charger fe fusil a la 
main (c'est-a-dir@, introduire une 
cartouche dans le canonh il faut 
ouvrir corTTpl^tement la culasse et 
relacher le levier. 

Lorsque la culasse sera complete- 
menf ouverte sous I'action du levier 
d'armennent, la ressort du chargeur, 
ayissant sur T^levateur, am^nera la 
cartouche en face de la culasse qui, 
dans sa course avant^ extraira en- 
suite la cartouche du chargeur et 
I' introduira dans la chambre qu'el- 
le obturera. 



Gehause 

rUNKTlONSTEILE : 

1 Sp.ann'Mtngnngrrtt 

2 Sctialthob^l 

3 VariehluK > SpArrhebel 

4 HdKonvtirniTtnopf (kompl. Vltierbollen]' 

5 Sodonvisiorlmopf 

6 Ladesireifonfiibrung 

I. * SPANNSTANGENGRIFF 

Efer Spannstangengriff befindet sich 
^ auf der rechten Seite des GehHuscs 
(Nr. 1, Biid 2). 

Soil das Gewchr von Hand gespanm 
und bctaiigt werden, muss der 
Spannstangengriff in die hi ntere La- 
I gc be wegt u nd dann 1 u sgc 1 ass c n 
werden. 

Nachdem das Vcrschlusstiick mit 
Hilfe der Spannstange dabei in sei- 
ne bin cere Lage gebracht wurde, 
driicki die Magazinfeder die oberste 
Patrone in die Hbhe des Vcrschluss- 
* stuckes, Wenn dann die Spannstange 
das Verschlusstiick nach vorwarts 
bewegt, druckt die Pa tronen bo den- 
fliiche des Verschlusstuckes auf den 
I Boden der Patrone und schiebt diese 
! nach vorne in das Patronenlager des 
I Laufes und blockiert den Verschluss, 
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2. - SELiTTORE 

II seJettore trovasi sul fianco %\nU 
stro della culatta, dietro a I coprl- 
canna, (n. 2, ftg, 2). 

II seleltore permelte di sparare con 
liro a raffica cd a colpo stngolo. 



2, - SELECTOR 

The selector is located on the left 
side of the receiver, just behind the 
Kandguard. [n. fig. 2}. 

Its function is to regulate the firing 
of the rifle as an automatic or semi- 
automatic weapon* 



2* - SELECTEUR 

Le selecfeur se trouve sur le c6te 
gauche de la botte de culasse, der- 
riere le gafde-main (n* 2, figure 2). 
le s^lecteur permet le tir automa* 
rique ou coup-par-coup. 



2. - SCKALTHEBEL 

Der Schiilthebel befindet sich auf 
der tinken Seite des Gehiiuses^ kiirz 
hintcr dem Handschutz. {Nr. 2^ 
Bild 2). 

Er hat die Aufgabe, die Schussfolgc 
des Gewehres xu regcln, und somit 



T 
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$e II limitatore leva selettore (T, 
fig* 3 e 4} e montato suirerme con 
la sporgenza a frtangolo in avanti, 
il seiettore puo essere spostato sia 
in avanti sulla lettera ^A» ~ Auto^ 
matico, per il tiro a raffica sia al- 
r indretro sulla lettera <(S» = Se- 
miautomatico, per il tiro a colpo sin- 
gob. 



If the selector lock (T, fig. 3, and 
4) is positioned with its triangle pro- 
ject ion forward, the selector may be 
positioned cither forward on the let- 
ter « A » Automatic, for automa- 
tic fire, or rearward on the letter 
« S » = Semi-automatic, for semi- 
automatic fire* 



Si le verrou du s4!ecteur {T, figures 
3 & 4) est mont^ sur I'arme avec 
son bee orientd vers V avant, le se- 
lecteur peut etre pousse soit vers 
r avant sur la lettre « A » (Automa- 
tique) pour le tir a rafales, soit vers 
r arr iere sur la lettre « S » (Semi- 
automatique), pour le tir coup-par- 
I coup. 



die Waffe fur Dauerfeuer oder Ein- 
zdfeucr cinzustellen. Wenn die drei- 
eckfbrmigc Nocke der Begrenxungs- 
platte xum Schahhcbel nach vorne 
zeigt (siehe T, Bild 5 und 4), kann 
der Schalthel^cl in seine vordere La- 
gc auf den Buchstaben « A » (cm- 
sprichi der automatischen Funktion 
fur Dauerfeuer) oder in seine hin- 
tere Lage auf den Buchstaben « S » 
(entspricht der halbautomatischen 
Funktion, fiir Einzelfcuer) gestdh 
werden. 
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Se il llmitatore leva selettore T e 
montato sull* arma come indicate 
alia fig, 5, con !a sporgenza a trran- 
golo indietro, il fucile non pu6 
sparare a raffrea. Per rovesciare 
il Jimitatore leva selertore, II 
gruppo canna-culatta deva assere 
quasi completa manta smontalo, una 
operazione che non e facilmente 
eseguibile « sul campo »* 



II the selector lock T is positioned 
as shown in fig, 3, with its piojec- 
rion rearward, the rifle cannot be fi- 
led automatically. To reverse the se- 
lector lock, the barrel- receiver group 
must be almost completely disassem- 
bled, an operation which is not easi- 
ly carried out on the field. 




— Funzionamenlo senxa caricatore: 

c mettere I'arnna tn sicura; 

• tirare I'asta d'armarnento per 
arretrare a fondo I' otturatore; 

9 abbassare il pulsante della leva 
arresto otturatore; lascisre an^ 
dare in avantl Totturatore fino 
a che verra bloccato dafla leva 
arresto; Itbergre il pulsante. 



— Function without magailne; 

• pliice safely m the safe position; 

# move operating rod handle rear- 
ward to draw bolt assembly ful- 
ly CO the rear; 

w depress bolt latch; ease bolt for- 
ward until movement is stopped 
by the bolt latch. Release pres- 
sure on boll latch; 
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Sr le verrou du s^lecteur T est mon- ' 
te sur I'arme comme indiqu^ h la fi- 
gure 5| le bee tourne vers I' arriere, 
le fusil ne peut tirer a rafales. 

Pour Inverser le verrou du seiec- 
leur, V ensemble canon-boTre de cu- 
fasse doit §tre presque complele- 
ment d^monfe, ce qui ne peut se 
faire alsement en operation. 



3. - AVVtSO Dl SERBATOlO VUO- 
TO O LEVA ARRESTO OTTU- 
RATORE 

La funzione della leva arresto ottu- 
ralore, (n. 3 fig. 2) e quel I a di bloc- 
care r otturatore In posfilone dl 
« aperto ». 



3. * INDICATEUR DE FIN DE CHAR- 
GEUR OU ARRETOIR DE CO- 
LASSE 

L'arrdtoir de culasse (N. 3, figure 2)* 
serf a bloquer la culasse en posi- 
tion ouverte. 



Fonctionnement sans chargeur. 

t Meltre Tarme h la suret^; 

• Ouvrir com pi dement la cuiasse 
au moyen du levler d' arme- 
ment; 

• Abaisser le poussoir de I'arri- 
loir de culasse ei laisser revenir 
la culasse en avant jusqu'^ ce 
qu'elle soft Immobilisee par Tar- 
r&toir de culasse. Liberer le 
poussoir; 



Wemi die T Begrenzimgsphute zum 
Schal thebe! , wie im Silcl 3 gezeigi, 
dngestellt ist, das heisst, mil dre- 
ieckfdrmiger Nocke n^ch hinten ge- 
richcet, kann das Gewchr nicht 
mehr aitf Dnuerfeuer eingestellt wer- 
den. Ziw Umsicnmig der Begren- 
zungspliitte muss die Laufgehause- 
gmppe last vollkt>mmcn juiseiiiander 
genommen werden, was aber im 
freien Gcllinde schwierig ausfuhrbar 
ist. 



3. ^ BOLT HOLD OPEN OR BOLT 
LATCH 

The function of this control (n. 3 
fig. 2) is to latch the bob in its rear- 
ward « Open posititm. 



3. - VERSCHLUSS-SPERRHEBEL 



Die Aufgabc tlieses Teilcs (Nr. j, 
Bilil 2} besteht darln, das Verschluss- 
stuck in seiner hinteren « offenen » 
Lage festzuhalten. 



Putikfion bei nicht elngeselzfem 

Magazin 

• Die Si che rung in Lage ■« gesi- 
chen » stdlen. 

• Das Verscblussttick mit Hilfe 
des Spanns tangengriffes ganz in 
die hintere Lage ziehen. 

• Den Verschlussperrhebel he- 
mnterdriickcn. Das Verschluss- 
tiick nach vorne glciten lassen, 
bis dieses vom Sperrhebel fest- 
gehalten wild. Nun den Sperrhe- 
bel los lassen* 



nm 
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• per permettere ali'otturatore di 
andare \n chli/sura t sbloccare 
la leva arresto arretrando Tot- 
turatore^ oppure premere 11 pul- 
sante della leva arresto oHu- 
ratore. (Tog Mere la stcura per 
spa rare). 



^ Funxionamento con carlcatore : 

• dopo aver sparato TulHma car- 
fuccla del carfcatore, I' otturato- 
re rimane aperto perch^ T ele- 
vatore agisce sulla leva arresto 
per bloccare V otturatore in po- 
sizione arretrata^ (fig. 6); 

• d6 consente di togliere il carl- 
catore vuoto; introdurre un nuo» 
VO caricatore pieno, oppure ca- 
ricare if carrcatore vuoto, dal- 
I' alto della culatta a mezzo pia- 
strine (vedasi § 6); 

• per armare I'arme, svincolare la 
leva arresto otturatore. 



4, . TAMBURO ELEVAZIQNE ALIO 

II tamburo d'elevazione (n, 4 , fig. 
2) frovasi sul retro, a sinistra, so- 
pra la culatta. 



• to close bolt, release bolt ktcli 
by drawing bolt rearward, or 
push bolt latch upwards, (relea- 
se safety to fire). 



— Function with magazine: 

* After the last round is fired, the 
magazine follower actuates the 
boh latch which, in turn, will 
hold boh in its open position, 
rearward (fig. 6 ). 



o This allows to withdraw the 
empty magazine and insert a new 
loaded one, or to load the empty 
magazine from the top of recei- 
ver by means of a 5 -rounds dip 
(see S 6). 

m When the boh latch is released, 
the boh will move forward 
chambering the first round. 



4, - ELEVATING KNOB 

The elevating knob (n. 4, fig. 2) is 
located at the left rear side of the 
receiver. 



m Pour fermer la culasse, d4bb- 
quer I'arretoir en tirant la cu- 
lasse en arriore ou re I ever le 
poussoir (enlever la sureb pour 
tirer). 



— Fonetionnement avec chargeur. 

• Apr&s avoir tir4 la derni^re car- 
touche du chargeuf, la culasse 
reste ouverfe sous r action de 
r^bvateur qui soubve rarr§ioir 
de culasse, ce qui a pour effet 
de maintenlr celle-d en posilion 
ouverte (figure 6); 

• Cette operation permet d'en le- 
ver le chargeur vide, d' Intro- 
duire un nouveau cKargeur 
plein ou de garnir fe chargeur 
vide par T^chancrure de la bot- 
te de culasse au moyen de la- 
mes chargeur (se reporter a u 

S 6). 

• Pour introduire una cartouche 
dans la ehambre, Hb4rer Tarr^- 
toir de culasse. 



4. . BOUTON DE REGLAGE EN SITE 

Le Bouton de r^glage en site (rt. 4, 
figure 2) se trouve a la partie su- 
p^rieure gauche de la bo?te de 
culasse. 



• Um das Verschlusstiick schlies- 
sen 2u kbnnen, muss der Sperr- 
hebel durch Zuriickziehen dcs 
Verschlusstiickes vom Druck en- 
tlastet werden, oder man driickt 
den Sperrehebet nach oben (hie- 
rauf Stcherung in Feuerstellung 
schwenken)* 



~ Funklion bei eingesetztem 

Magazin 

• Wenn die letzte Pat rone des Ma- 
gazines verschossen tst, dtuckt 
dcr Zubringer dcs Magazines auf 
den Sperrhebel, wcicher infolge- 
dessen das Verschlusstiick in 
seiner hinteren offenen ^ Lage 
festhak (Bild 6). 

^ Man kann nun das leere Magazin 
herauszichen und dn neues, voll- 
geladenes Magazin einsetzen, 
oder das Iccrc Magazin von oben 
aus den Ladestreifen mit je 5 
Patronen fiillen (siehe Pos. 6 % 

m Nach Lb sung des Sperrhebds, 
bewegt sich das Verschlusstiick 
nach vorne und fiihrc gleichzei- 
tig die erste Patrone in das 
Patronenlager des Laufes dn. 



4. - HOEHENVESIERKNOPF 

Der Hohenvisierknopf (Nr. 4- Bild 
2) ist auf der linken Seite am hin- 
leren Ende des Gehauses ange- 
bracht. 




If SLTO movjmento ^ a scatti con 
tacche graduate corrispondenti a 
centinaia di metri* 

Sul suo bordo sono impresse delle 
linee indice. Le centmafa di metri, 

(in numerazrone pari), sono rndica- 
te con un numeroi 2 (per 200 me* 
tri}, 4 (per 400 melri), ecc. fino I 
a 12. 

Le linee fra quesle cifre si riferi- 
icono alfe centinaia di mefri in nu- 
merazione dispari, Sulla culatta vi 
^ un indice di riferlmento. 

Per elevare Paizo, girare j| tam* 
buro nel sense delle lancette del- 
roroJogio. Per abbassarlo, girare 
in senso contrarlo, 

5. . TAMBURO SCOSTAMENTO DI 
DIREZrONI 

li tamburo scostamento dl direzio- 
ne (n. 5, fig. 2) trovasi sul retro, 
a destra, sopra la culatta. Esso si 
sposta pure a scatti. 

Dietro alPaIzo, suMa culatta, e im- 
presso un indree a scala. 

La linea allungata nel mezzo indica 
la posizione central©; ai due lafi, 
le quattro suddlvisioni rappresen- 
tano altreftanti <c punti ^ di spo- 
stamento. 

Per spOStare I'alzo verso destra, 
girare if tamburo nel senso delle 
lancette delTorologio; per spostarlo 
verso sinistra, girare in senso in- 
verso. 



The movement is by clicks; ^nd is 
calibrated in hundreds of meters. 
On the edge of the elevation knob 
there are index lines for the range 
adjustment. Every even-numbered 
hundred meters is marked with a 
number, thus 2 (200 meters), 4 
(400 meters), 6, 8, 10 and 12. 
Between these figures are unmar- 
ked lines representing the odd* 
numbered hundreds of meters. The- 
re is an index on the receiver. 

Turn pinion clockwise to raise, 
counterclockwise to lower. 

5. - WINDAGE KNOB 

The windage knob (n. fig. 2) is 
located at the right rear side of 
the receiver. This also moves by 
clicks. 

There is a windage index on the 
receiver, just below the rear face 
of the rear sight. It has a long line 
indicating the center position and 
four divisions on each side of the 
center. 

These divisions each represent 
« points of windage. 

To move the sight 10 the right, 
turn knob clockwise; to move to 
left turn counterclockwise. 



11 est h deplacement micromitri- 
que h cites par palters de 100 
metres. 

les distances sont reperees suf sa 
Peripherie. Les centaines de metres 
(en nombres pairs) son rndiqudes 
par des num^ros (2 pour 200 md- 
Ires, 4 pour 400 metres etc.) ju* 
squ'a 12. 

Les traits, situes entre ces chiffres 
correspondent aux distances impal- 
res. La boile de culasse porte un 
rep^re fixe correspondent. 

Pour relever la hausse, tourner le 
bouton en sens horaire et le tour- 
ner en sens con Ira ire pour f'a- 
'baisser. 

' 5. - BOUTON DE RlGlAOE DE DE* 

I RIVE 

I Le bouton de r^glage de derive 
(n. 5, figure 2) est situe sur la par- 

I tie sup^rieure droite de fa boTfe 
de culasse. Le r4glage de derive 
est egalement a deplacement mi- 
crometrique par clics. 

I Une echelle fixe est gravee sur 
la boTte de culasse, derriere la 
hausse, 

Le repere central long indique la 
position mediane. 

Les quatre reperes traces de part 
et d'autre de celle-ci indiquent di- 
verses valeurs de derive. 

1 Pour deplacer la hausse vers la 
droite, tourner le bouton en se.ns 
horaire; le tourner en sens con- 
traier pour aller a gauche. 
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Die Bewegung ist jewel Is dutch Ra- 
sicmuten begrenzt und au£ Entfer* 
nungen zu je huiidert Meter cingc- 
teilt. Die Entfernungen werden ge* 
mass den Teiktrichen am Umhing 
des Hdhenvisierknopfes eingestdit. 
Alle Teilstiicke fur gerade Hunder- 
tmeter sind mit Zahten markiert, 
unci zwar mit 2 (fur 200 Meter) mit 
4 (fiir 400 Meter) mit 6, 8, 10 und 
12. 

Zwischen diesen Zahlen sind un- 
markierte Striche angebracht, wel- 
che die ungeraden Hunefertmeter - 
Entfernungen bezdehnen. 

Fur die Ei ns tel lung 1 st am Gehiiuse 
ein emsprechender Marklerungs- 
sttich angcbracht* 

Ziim Heben des Visicrloches wird 
der Knopf Im Uhrzdgersirm zum 
Sen ken im entgegengesetztem Sinn 
gedreht. 



5. . SEITENVISIERKNOPF 

Der Seitenvisierknopf (Nr. ^-Bilcl 
2) ist rechts am hinteren Ende des 
Gdiiiuses angebracht. Audi hierbd 
wird die Bewegung dutch Rasier- 
nuten begrenzt. 

Umer der hinteren Stirnfliiche des 
V islets ist am Gehiiuse eine Tdlung 
fur die Seitenverstdlung angebracht. 
Ein longer Strich gibr die mitrlere 
Lagc an, wahrend an beiden Seiten 
vom Mittelstrich noch 4 w^eitere 
Teilstriche eingraviert sind. Jeder 
dieser Teilstriche bedeutet <( 1 
Punkt fiir die Seitenverstdlung. 
Um das Visier nach rechts zu ver- 
stellen, wdrd der Knopf im Uhrzei- 
gersinn gedreht; bd Verstellung 
nach links muss dieser im entge- 
gengesetztem Sinn gedreht werden. 
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Nota: II caricafore nelTarma pu6 essere caricato 

anche con cartucce singole, ossla senza 
plastrlne- 

The magazine in the in the rifle can be 
loaded by means of single cartridges, i,e. 
without clip, 

Le chargeur dans Tarme peut Stre aussi 
garni ag moyen de cartouches s^par^es^ 
soit sans lame chargeur. 

Das Magazin im Gewehr kami nuch mit 
einzelnen Patronen gefilllt werden, d,h. 
ohne Ladestreifen, 



(II caiicatore puo' essere naturalmente caricato, 
come avviene normaimente, staccato dalTarma. 

The magazine, as usual, can be loaded indepen- 
tly from the rifle. 

Naturellement le chargeur peut etre garnr separe 
de rarme. 

Naturlich kann das Magazin getrennt von dev 
Waffe gefiillt werden). 
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6, ^ ZOCCHITTO CARICAMENtO 



6. . CARTRIDGE CLIP GUIDE 



1 1 caricatore vuoto pub essere ca- 
rlcato, dairalto della oilatta, sen* 
za dover essere tolto dall'arma, a 
mezzo piasfrme con 5 cartucce. 

Per carkare con le piastrine, met- 
tere ['arma m skura e se I'ottu* 
ralore non fosse gia aperto, arre- 
trarlo bloccandolo nella posizione 
di « aperto mediante la leva ar- 
resto otturafore. 

Inserire la praslrina carka nello zoc- i 
chetio d) caricamento e quindi spfn- 
gerla In basso fino e toccare I'ele- 
vatore nel caricatore. 

Facendo pressione con tl pollice sul I 
corpo della cartuccra superiore, vi* 
clno alio zocchetto, e leva con le 
altre dtta softo la scdiQla scatto, 
spingere le cartucce nel carkatore | 
fino a che lutte skno passate d al- 
ia piastrina, nello stesso. (fig. 7). 
Per completare tl carkamento del 
carkatore, usare quattro pfastrine. 
Anchiche usare le dita, si puo uti* 
lizzare f'atJrezzo combi nato. 



If the magazine in the rifle is empty, 
it can be loaded from the top of the 
receiver by means of a 5-round clip. 
To load from clip to magazine, push 
safety in safe position and, if bolt 
is not already held open, draw bolt 
assembly fully 10 rear, depress bolt 
lock and ease bolt forward until mo- 
vement is stopped by the bolt latch* 
Place loaded dip into slot of carerid* 
ge clip guide and push down umil 
Ixncom of clip touches top of inu- 
gazine follower, 

With the fingers of the right hand 
under the housing of the firing me- 
chanism and the ball of the thumb 
on the powder space of the top 
cartridge, near the clip, press car- 
tridge straight down (fig* 7) until 
cartridges are inserted into the ma- 
gazine. 

To fully load the magazine, charge 
with four dips. 

An alternate method of loading is 
usage of combination tool to force 
cartridges into magazine. 



I 6, - GUIDE D£ CHARGEMENT 

Le chargeur vide peut itre garni 
par rechencrure de la boTte de cu- 
lasse, sans qu'rl ait a §lre s4pare 
de I'arme, au moyen de lames 
chargeur de 5 cartouches. 

Pour garnir le chargeur avec les 
lames, mettre I'arme h fa surety 
et, si la culdsse n'est pas deja 
ouverte, la tirer en arri^re; 0 H 0 
sera alors immobilis^e par I'arre- 
toir de culasse* 

Engager la lame-chargeur dans le 
logemenf du guide de chargemeni 
pr6vu h cat effet et la pousser 
vers le bas jusqu' h ce qu'elle 
louche r^l^vateur. 

En appuyant avec fe pouce sur !e 
corps de la cartouche sup6rieure, 
pr^s du culot, les autres doigts 
de la main etant places sous le 
bottler du mecanisme de detente, 
enfoncer les cartouches dans le 
chargeur jusqu^a ce que la derrtiere 
ait degage la lame (figure 7). 

II faut quafre lames-chargeur pour 
remplir compf^ement un chargeur 
de vingr. 

Pour enfoncer les cartouches on 
peut aussi utiliser Toutil combine. 



6, - LADESTREIFENFUEHRONG 

Sobald das Magazin im Gewehr Iccr- 
geschossen 1st, kann es von oben, 
mir Hilfc von Ladestreifen vvdchc 
ie 5 Paironen emhalten wieder gc- 
fullc werden. 

ZuiTi Einfuhren der Patronen aus 
dem Ladestreifen in das Magazin 
muss zuerst die Sicherung in die 
Lage « gesicherr » umgeschvvenkt 
werden. SoIIte das Vcrschlusstiick 
in der hintcren offenen » Lage 
nicht blockiert sein, muss man 
zuerst das Verschlusstuck ganz nach 
hinten zieben, den Vcrschluss-Spcrr- 
hcbcl hcrunterdruckcn und dann das 
Verschlusstuck nach vornc glciten 
losscn bis dicser vom Sperrhcbcl 
festgehalten wird, 

Dann Icgt man einen Ladestreifen in 
die Nuten der Ladestreifcnfiihrung 
cin und druckt diesen nach unten 
bis der Ladestreifen auf dem Zu- 
bringcr dcs Magazines aufsiizt* 

Nun fasst man mit den Fingcrn 
der rechten Hand die Untcrflache 
des Schussmechanismus und druckt 
mit dem Ballen des Daumes, wcl* 
chen man in der Nahc des Ladestrd- 
fens auf die Patronenhulse auflegt, 
die Paironen geradc nach unten, 
bis alle Patronen in das Magazin 
erngcfuhrt slnd. Um das Magazin 
voll zu fiillen, mussen vier Lades* 
tieifen emleert werden (Bild 7)* 
Man kann das Magazin auch mit 
Hilfe des Kombinationswerkzeugcs 
fiillen. 




( Can na) * Lancia gran ate 
tricompensatore 



(The barrel) - 
Grenade launcher 
tri - compensator 




La carma ^ compEatata dai trorn* 
boncino landagranate « BERETTA » 
con tricompensafore Berelta in- 
corporate), che esplicd una triplice 
azione i 

— - da freno di bocca; 

— da stabiilzzatore, eliminando 
parte deli' Impennamento del- 
r arma; 

— da efficace spegnifiamma. 

c 

Otturatore 

L' otturatore del BM 59 e quello del 
GARAND origlnale con una sola 
modifica nelta parte infertore del 
corpo per poter scorrere sulfe lab- 
bra del caricatore. 



On ihe bari'd muzzle is fiitecl the ' 
liERElTA grenade kynchcr incor* 
porating the « Beretta » tri^ompen- 
smor performing a thrcc-foki pur- 
pose: 

— cutting down the recoil; 

— overcoming the usual upward 
deflection of muzzle; 

— functioning as an effective flash- 
shield. 

Bolt 

The BM 59 bolt is the original GA- 
RAND one^ modified in its lower 
part to slide over the magazine lips. 



(Le canon) 
Lance-grenades 
tri * compensateur 






(Lauf) • 

Granatwurfgerat 

Ausgleicher 




Le canon se complete du lance-gre- 
nades tri-compenaateuf BERETTA 
qoi exerce trois fonctions i 

— frein de bouche; 

— stabilisateur, 6llmlnant partleh 
lement le relfevement de Tarme; 

— cache-flamme efficace, 

Culasse 

La culasse du B M 59 est celle d'ori- 
gine du GARAND, seulemenf modi- 
fies sn sa partie infer ieure pour 
passer sur les l^vres du chargeur. 



Auf der Mundung dcs Laufes isc das 
Granatwurfgerat ■« System BERET- 
TA » aufgeserzt, welches den Be- 
retta - dreifach - Ausgleicher cnthalt: 
Lcmercr erfullt dne drcifache Fun- 
kdonsaufgabc, und zwar: 

— vermindert den Ruckstoss 

— verhindert die sonst ubliche Auf- 
warcsbewegung der Laufmun- 
dung beim Dauerfeuer 

— funktionieri als wirkungsvoller 
FI a m menda m pf er . 



Verschlusstueck 

Das Verschlusstuck des Gewehres 
BM 59 1 st von gleicher Ausfuhrung 
wie beim Original-Garand-Gewehr, 
bis auf kleine Aenderungen an der 
Umerseice, welche erforderlich wa- 
ren, tun das cinwandfreie Gleiten 
iiber die Magazinlippen zu ermogli- 
chen. 
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li) GRUPPO CASSA il) THE STOCK GROUP 



II gruppo cas$3 comprendt : 

il calcio c pn^ i gruppo cakiolo 
(esso yeffai a . secodda dei mo- 
delli);': - 

— il gruppo cop^kann 



^ ' .1 JSj 

:]]po copncannuU 

J|i“ 

te del 



Nells parte del cakio h 

ricavato T alEpggfamsnto per 1' at- 
trezzo combir^to e gli accessorl dl 
pulizia (scovcHno, Gordic^lla e gras- 
so), Nel catcigio vl ^ uno sporteHo 
per Taccessoj alfo scprr^artimentjp 
nel caicio. 

II caidcio injigomma & stato previ- 
sto per N lando della graifiata. 



The stock group comprises: 

— the stock with the butt place 
assembly (this varies depending 
on the model}. 

— the hand guard assembly. 



I 



le butt end of the stock Is drilled 



lut CO provide a stowage compart- 

* I 

ment for the combination tool and 
the denning accessories. The butt 
pkte assembly contains a hinged trap 
for access to the stowage compart- 
ment. 

The rubber butt plate has been 
designed for the launching of the 
grenade. 



II) ENSEMBLE CROSSE 



il. GRUPPE - SCHAFT UNO 
HANDSCHUTZ 



L' ensemble crosse comprend ; 

— La crosse munie de sa plaque 
de couche (qui differe selon le 
module); 

— Le garde-main. 

La face arri^re de la crosse compor- 
te un logemen^ recevant I'oufll com- 
bing et les accessoires de nettoya- 
ge (6cou Villon, ficelle el graisse). 
Ce compartlment est ferme par un 
volet. La plaque de couche en 
caoutchouc a ete prevue pour le 
lancemenT des grenades. 



I Diesc Gmppe enthiilt: 

— Den Schafl mit dcr Kolbenkappe 
(in verschicdcncn Aq^hrungen 
abhiingig vom Gewchtmodcll). 

— Den Handschutz kompleu. 

Der Schaftkolben ist mit eirier Bo- 
hrungj wclche zur Aufbewahrung 
des Kombinationswcrkzeugcs unci 
des Reinigungsge rates client » vcrsc- 
hen. 

In der Kolbenkappc ist erne schwen- 
kbare Klappe eingebaiit, mit weh 
cher diese Bohrung verschlossen 
werden kann. 

Die Gummiaufiage der Kolbenkappe 
I ist fur das Abfeuern von Gewehr- 
granaten atisgebildct. 










grilletto invernale 
winter trigger 
detente d'htver 
Winterabzug 



fermo caricatore 
magazine latch 
arritoir de chargeur 
Magazin halter 



0 






III) GRUPPO 
SCATOLA SCATTO CON 
MECCANISMO SCATTO 


Ill) TRIGGER HOUSING 
WITH FIRING MECHANISM 


III) L’ ENSEMBLE BOITIER 
DE MECANISME 
ET LA PLATINE 


Ill) GRUPPE 
ABZUGGEHAUSE MIT 
ABZUGMECHANISMUS 


1 nuovi gruppj del meccanismo d* | 
scatto del BAA 59 sono ^ ' 


The new BM groups arc: 


Les nouveaux ensamblas propres au T 
B AA 59 sont las suivants ; 


Bcim Gewchr BM 59 sind folgende 
Gruppen ncii hinzugctcommcn: 


1 

— il grilletto invarnale (1), 


— the winter trigger (r). 


— Id detente d' hiver ( 1 ), 


— del Wintcrabzug ( i ), und 


— il fermo caricatore posterior- 
re (2), 


— the rear magazine latch (a). 


— Parr^toir do cHargeur (2). 


— dcr hinterc Magezinhalter (z). 


• jl grillelto InverndEe comanda ' 

(1 grilfelto vero e proprio a 1 

mezzo della propria siaffa. 


^ The w^incer trigger works in co- 
njunction with the trigger ac- 
ting on it through Its stirrup. 


La detente d' hiver command© 
Id detente convent lonnelfe par 
t'inierm^diaire de son Airier* 


Dcr Wintertibzug betStigt dcii 
Abzugmechanismus ilber die 
Wintembzuggabel, 


V la funztone del fermo caricato- 
re ^ dl bloccare il caricatore fn 
poslzione. 


The function of the magazine 
is to luck the magazine into po- 
sition* 


L*arr§toir de chargeur serf a 
immobiliser le chargeur en 
place. 


- Dcr hintcre Magazinhaltcr hate 
das cmgesetzEc Magazin in seiner 
Lage fest. 


La fig. 10 mostra il grillelto iri- 
vernaie in posizione di « aperto 
(in tratteggio nella posizrone nor^ 
male di « chluso »), 

II grilletto invernale, previsto per 
i) tiro con i guantoni grazie alia 
sporgenza dal ponticello, e indl- 
spensabile per lo spare della gra- 
nata, impedendo contusioni. 


1 Fig. ID shows winter trigger in the 
extended position* (Hatched: in do- 
sed position). 

The winter trigger can be easily ope- 
rated by a user wearing heavy glo- 
ves or mi E tens because of its long 
protrusion^ it is Imperative for the 
launching of the grenade, as it pre- 
1 vents bruising* 


La figure 10 montre la detente 
d' hiver en positron d^pli^e (en 
pointilles, la position norma le re- 
^ pli^e). 

La detente d' hiver, pr^vue pour le 
tir svec des garrls Fait salflie du 
pontet; elle est indispensable pour 
le tir des grenades car elle 6vite 
des contusions. 


Bitd to zeigE den Wintcrabzug in 
schussbereiter Lage (und schraffiert: 
in norma ler Lage)* 

! Da der Winterabzug zlemlich lang 
und frei herausragt, kann dieser vor- 
teilbafE von einem Schutzen miE Le- 
der-oder Wollhandschuhcn betatigt 
werden. 

Bcim Abfeuern von Gcwehrgranaten 
muss der Winterabziig benutZE wer- 
den, um Prellungcn zu verhindern* 



IV) 
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RAFFORZATORE Dl RINCULO 


L’ACCELERATEUR DE RECUL 


BLANK AMMUNITION FIRING 
DEVICE (Recoil booster) 


LAUFAUFSATZ FUER PLATZ- 
PATRONEN (Riickstossverst^ker) 


Ouesto dispositive ^ on accessor to This device is an accessory of the 

us«to solo per allenamento od in uninin^ 

or in other special conditions when 

condizioni specie If con cartocce a 

firing blank cartridges. It slides into 
salve. Viene inserito e fissato sul grenade launcher and is secured 

tromboncino. to it. 


Ce disposittf est un accessoire qui Dieses Geriit ist cin Zubehbrteil 

A.. Gcwchr und wird nur bei Gc- 

n est utilise que pour I axercice ou . . ... . , 

landeubungcn odcr unter anderen 

dans des conditions pariiculiferes speziellen Bedingungen benutzt, das 

avec des cartouches i blanc. II se heisst, wenn Platzpatronen abge- 

feuert werden. 

glisse dans le lance-grenades au- dieses Gerat wird auf das Granat- 

quel il est fix^. wiirfgerat aufgesetzt und blocktert. 
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BIPEDE 


LE BIPIED 


RIFLE BIPOD 


ZWEIBEIN ZUM GEWEHR 



II bipiede comprende la staff a e la 
gamba sinistra e destra; esso viene 
fissato a I cilind ro prasa gas. 



The rifle bipod consists of the yoke 
assembly and the left and right legs; 
I it is clamped on to the gas cylinder. 



Le bipied est constitue d' one chape 
et des deux pieds; 11 est fix4 au 
cylindre. 



Das Zweibein besteht aus dem 
Klemmband mit Zweibeinstiitze und 
einem linken und rechten Bein; das 
kompletce Zweibein ist am Gassey- 
Under befestigt. 






VI) 






CARICATORE LE CHARGEUR 

MAGAZINE PATRONENMAGAZIN 



Jl caricatore comprende \ seguenti 
pezzi; 

1 scalola 

2 efevatore 

3 mclia 

4 fondel lo 

II car ica tore contlene 20 cartucce. 

II caricatore viene inserlto dal fon- 
do deir arma (attraverso il calcio e 
la scalola scatfo) ed k traftenuto dal 
fermo caricatore posteriore, monta- 
to sulla scatola scatlo e dalla guida 
caricatore ar^teriore i 



The magazine consists of the: 

1 magazine tube 

2 follower 

3 spring 

4 base. 

The magazine holds 20 cartridges. 
The magazine is inserted in the bot- 
tom of the wcBt>on (through the 
stock and firing housing) and is 
held in place by the spring actuated 
latch on the trigger housing and 
the forward magazine guide assem- 
bly. 



Le chargeur est constitu4 des 
ments suivants : 

1 La cage 

2 r 4l4vateur 

3 le ressort 

4 le fond. 

Le chargeur contient 20 cartouches. 
II s'introduit par la partie inf^rieure 
de Tarme h travers la crosse et le 
mdeanisme de detente); II est tenu 
en place pa^ T arr^toir de chargeur 
h I'arrl^re situ^ sur le boitier du 
m^canisme de detente et par son 
guide avant. 



Das Magazin besteht aus dem: 

] Mflgazingehause 
2 Zub ringer 
5 Magazinfeder 
4 Magazinboden. 

Das Magazin kann 20 Patronen auf- 
neb men. 

Das Magazin wird von uncen in die 
Waffe <in die Oeffnung im Schaft 
und im Abzugmechanismus) einge- 
fuhrt und in seiner Lage von den 
unter Feclerdmck stehenden Maga- 
zin bal tern festgehalten. 

Die Magazinhaltcr befinden stch am 
Abzuggehiiuse und an der vovderen 
Magazinfubrung. 
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VII) 



ALZI PER IL LANCIO DELLA GRANATA 



GRENADE LAUNCHER SIGHTS 



LES INSTRUMENTS DE POINTAGE DU 
LANCE-GRENADES 



VISIER ZUM GRANATWURFGERAET 



GK aizi per ll [ancio della granata i 
comprendono i , 

■ — ‘ sjpporto per piastrina (ritto) ^ 
(n. 1) con piastrina staccablle 
(n. 2); 

~ dispositlvo per tiro curvo (n. 3). 

(n. 3). 



The grenade launcher sights con- 
sist of: 

— sight pJare mounting (n. i) with 
detachable sight plate (n. 2); 

~ detachable siglit for high angle 
firing (n. 3). 



Les instrumerits de poinTag^ du 
lance-grenades sont les suivanJs : 

— la haosse pour tir direct (n. 1) 
avec planche amovible (n. 2); 

la hausse annovible pour tir 
courbe (n. 3). 



Das Visier zum Granatwurfgerat 
besteht aus den folgenden Tcilen 

— Hahestiick fur den Visierrahmen 
(Nr, i ) mit auswechselbarem Vi- 
sierrahmen (Nr. z). 

— Visier fur Steilfeuer, abnehmbat 
(Nr. 3). 



La valvofa d'mtercertaztone dei gas 
(fig. 14) e posizionafa sotto if mirl- 
rio fra la canna ed if dllndro presa 
gas e fa sua funzione e di Erttercef- 
tare t gas che si producono a I mo* 
mento dello sparo per if fancio 
della granata. 



The gas spindle valve (fig, 14) is 
located under the front sight mid- 
way between the barrel and gas cy^ 
lindcr and its function is to shut off 
the gases produced when firing the 
rifle to tiuinch the grenade. 




La valvola ^ comandate dal suppor* 
to per piaslrjna o ritto, Quando 11 
rifto, per il tiro normale, e in po* 
sizione chiusa, parallelo alia canna, 
ii foro della valvoia h verticale, in 
posizione ^ aperta », per permet- 
tere it passaggio dei gas necessari 
per tl funzionamento delTarma (fig. 
13 ). 

Quando l\ ritlo e in posizione ver- 
ticale per tl lancio della granata, il 
foro della valvola risulta orizzonta- 



Thc spindle valve is operated by the 
sight plfite mounting. 

When the sight plate mountings for 
normal firing, is in its closed posi- 
tion , parallel to the barrel, the slot 
of spindle valve is in vertical or ON 
position, the spindle valve is open, 
releasing the gases necessary for 
functioning of the rifle (fig. 13). 
When the sight plate mounting is 
extended in its vertical position for 
the launching of the grenade, the 
slot of spindle valve is in horizontal 






La valve d' interception des gaz 
(figure 14) est sltu^e sous le gui- 
don entre le canon et le cylindre; 
elle sert a Intercepter les gaz qut 
se propagent lors du lancement de 
la grenade. 



Das Gasvcntil mit Schaft (Btld Nr. 
14) ist umer dem Kornhaker, etwa 
in der Mine z wise hen dem Lauf und 
dem Gaszy Under eingebaut und hat 
die Aufgabe, das Piilvergas welches 
heim Abfeuern cincr Gewehrgranate 
cntsicht, abzuricgdn, clam it cs nichi 



I 





Cette valve est commandee par la 
hdusse de lir direct. 

Lorsque cetle derniere est repli^e 
pour le tir normal, parallelemenl au 
canon, la fenie qu'elle comporte se 
trouve en position verticale ouver- 
te, permettanl ainsi le passage des 
gaz necessaires au fonefionnement 
de Tarnne (figure 13). 

Lorsque la hausse est relev^e pour 
le lancement de la grenade, rorrfi’ 
ce de la valve est horizontal, e'est- 



in den Gaszylindcr einstrdmen kann. 
Dns Gasvcntil wird vom Haltcstuck 
fur den Visierrahmen bciiiligi, 
l^i normaler, heruntergcklappfcr 
Lagc des Visierrahmens, wenn die- 
ser also parallel zum Lauf liegt, 
kommt der Schlitz am Gasventil in 
seine senkrechte « offence Lage und 
kiinn die fur die Funktion des Ge- 
webrmcchanismus crforderlichc Pul- 
vergasmenge frei durchlassen (Bild 
13), 

Wenn a her der Visierrahmen vor 
dem Abfeuern von Gewehrgcanaten 
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\e, in po^Izione cc chiusa Tutta la 
pressione dm ga^ della cartucda 
Speciaie andr^ ad invest ire la grs- 
nata per landarla essendo esdusa 
qualsiasi sottrazione di ga$ verso il 
dlindro presa gas (fig, 14- 15). 
Per ognrl tipo di granata sar^ ne- 
cessaria una piastrina adatta. La 
piasirlna h callbrata. Per la granata 
Energa, illustrata nella figura, la 
prime tacca corrisponde at la di$tan'< 
za di 50 metri, la seconda e la ter- 
la rispeftivamente a 75 e 100 
metri* 



TIRO DIRETTO 

La linea di mira dovra sfiorare la 
tacca delta dlstanza desiderata e la 
circonferenza massrma della grana- 
ta, vedasi linea « D» alia fig. 12. 



TIRO CURVO 

Montare l\ dispositivo staccabile 
per if tiro curvo nella flangla calf- 
brata sulla sinistra del ritto. 

Mirare come indicate in fig. 12, 1;- 
nea di mlra « C 

La linea dovra sfiorare fa tacca dl 
mira (a) ed il mirino (b)^ 

Questo dispositivo e regolablle per 
distanze diverse. 



or OFF position ^ the spindle valve 
is closed. 

This permits the full pressure of gas 
of the special cartridge to be utili- 
zed in propelling the rifle grenade 
and prevents by-pass of gas into the 
gas cylinder (fig. 14-15). 

For each grenade type the correspon- 
ding sight plate must be fitted into 
the sight mourning. The sight plate 
is calibrated. 

For the Energa Grenade, as shown, 
I the first notch corresponds to a di- 
stance of 50 metres, the second and 
third ones to 75 and 100 metres 
respectively. 



DIRECT FIRING 

The line of sight must pass both the 
notch for distance as chosen and the 
maximum circumference of the gre- 
nade, see « D » line in fig. la. 



HIGH ANGLE FIRING 

Fit detachable sight for high angle 
firing, adjustable for various distan- 
ces, into calibrated flange on left si- 
de of sight plate mounting. Aim as 
shown in fig, 12, line of sight ; 
^ C ». 
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a-dire ferme. La pression des gaz 
de la cartouche sp^dale servlra 
alors en totality a assurer la pro- 
pulsion de la grenade, sans prele- 
vemen! de gai per fe cylindre (fi- 
gures 1 4 et 1 5). 

Une planche de hausse sp^ciale se- 
ra n6cessaire pour chaque type de 
grenade, Cette planche de hausse 
sera ^talonnie. Pour la grenade 
Energai repr^sent^e sur la figure, 
le premier cran correspond ^ une 
portae de 50 metres, !e second et 
le troisi^me correspondent respec- 
tivement k 75 et 100 metres. 



TIR- DIRECT 

la ligne de mire devra passer par 
le cran correspondent h la distance 
d^sirde et tangentfellement a la cir- 
conference maximale de la grena- 
de. Se reporter h la ligne « D » de 
la figure 12. 

TIR - COURBE 

Monter la hausse amovible pour tir 
courbe sur le support repere situ^ 
sur le c6te gauche de fa hausse 
pour tir direct. 

Vlser comme indique a la figure 12, 
ligne de mire « C 
La ligne de mire devra passer par 
fe cran et le guidon. Ce dlsposi- 
tif est regia ble en distance. 



zum Anvisieren hochgestellt wird, 
kommt der Schlitz am Gasvcntil sel- 
bsttatig in seine waagerechte ge- 
schlossene » Lage, sodas s der Ga- 
sdurchtritt blockiert wird. Es kann 
nun der volte Gasdruck der abge- 
feuerten Spezialpatrone fur den Au- 
swLirf dev Gewehrgranate ausgcnutzt 
werden (Bilder 14 und 15), 

Fur jede Gewehrgranattypc muss 
cin, dieser Type cntsprechender VI- 
sierrahmen in das Hal test tick cinge- 
setzr werden. 

Der Visierrahmen ist entsprechend 
den geforderten Schussentfernungen 
I mic Visierzacken verschen. 

I Fiir die Encrga-Gewchrgranate, sic- 
hc Abbildung, entsprechen die er- 
sten Visierzacken des Visierrah- 
mens einer Schussencfermmg von 50 
Metern, wogegen die zweiten und 
dritten Visierzacken fiir 75 und 100 
Meter eingestellt sind. 

DIREKTER BESCHUSS 

Beim direkten Anvisieren verlauft 
die Ziellinie uber die Spitzen der 
Visierzacken am Visierrahmen, wel- 
chc der gewahltcn Schussentfernung 
entsprechen, sowie uber den hbeh- 
sien Punkt der Umfangkontur des 
Granatkbrpcrs (siehe Linie « D » 
iiuf Bild Nr. xz). 

5TEILFEUER 

Das abnehmbare Visier fur Stell- 
I feuer, welches sich auch fiir verschie- 
' dene Schussentfernungen einscellen 
I asst, wird in die raassgerechte AuF 
nahme an der linken Sdrnseite des 
Haltestiickes fiir den Visierrahmen 
eingesetzt. 

Das Anzielen erfolgt wie in Bild 
Nr. 12 angezeigt, siehe Ziellinie 
« C ». 
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FUNZIONAMENTO 
DEL BM 59 



HOW THE BM 59 WORKS 



FONCTIONNEMENT 
DU FUSIL B M 59 



BESCHREIBUNG 

DER FUKTION 

DES GEWEHRES BM 59 



TIRO A COLPO SINGOLO 

Nel tiro a colpo slagolo, 11 seleiio- 
re, trovondosi nel la posirione arre- 
trafa, in corrispondenza aJIa letre- 
ra «S» semiautomatico) rende 
Inoperante asta comando*raffica 
renendola abbassata e sganciafa 
dair asta d' armamejil^o. 

Nella corsa in apertura, I' asta dr 
armamento svincola I' otturatore e 
lo arretra. 

Durante il movimento d' arretra- 
mento dell* otturatore, 11 bossolo 
della cartuccia sparata viene estrat- 
to ed espulso, ed il cane arrnato. 
Frontalmente all* otturaiore in po- 
sizione arretrata, V elevatore, sotto 
I* azione della mol la del caricalore, 
posizionera una nuova cariuccia. 
Conseguentemente 1' asta d'arma- 
menlo, spinta dsfla mol I a di ricu- 
oero, riprendera la corsa in avanti 
unitamente all' otturatore che, do- 
po aver sftlato una cartuccia la in- 
serira nella camera di cartuccia 
oloccandola. 

^er il tiro a colpo singolo premere 
I grilletto ad ogni colpo. 



SEMI-AUTOMATIC FIRE 

With ihc sclccior in its rciinviU'd po* 
si lion » on Icner « S semi-automa- 
tic, the scar trip lever for the auto- 
matic fire is inoperative, since it is 
belt! tlow'nwiirtl imd out of enftage- 
mem with the operating rod. 

During its rearward travel, the opc- 
raiing rod unlocks and carries the 
bolt assembly rearward; this action 
extracts and ejects the fired cartrid- 
ge case and cocks the hammer. 
Ammunition is lifted into the path 
of the reel rac ted boll by action of 
the magai^,ine spring and follower. 
The operating rod moves forw^ard 
under spring pressure; this carries 
the bolt assembly forward, stripping 
the top round from the magazine, 
chambering the round, and locking 
the boll in firing position. 

The rifle will fire one round upon 
each pull of the trigger. 



; TIR COUP -PAR -COUP 

I En fir coup-par-coup, !e s^lecieur 
place en position arriere, face a la 
lettre « S » (seml-aufomatique), neu- 
trafise le levier de commande de 
tir automatlque qu'rl mainlient 

I abaiss^ et d^gag^ de !a tige de 
commande. 

Pendant la course d' ouverture de 
la culasse, qui s* effectue sous Inac- 
tion de la tige de commande I'^tui 
de la cartouche Hr^e est extrait 
puis 4jed^ tandis que le chlen est 
arme, 

Lofsque la culasse est ouverte, l'6- 
I4vafeur, sous V action du ressort 
du chargeur^ pr^sente une nouvelle 
cartouche. 

Ensuite, la tige de commande sous 
raction du ressort rdcuperateur, 
commencera sa course de ferme- 
ture sofidairement avec la culasse 
qui assurera le transport de la car- 
touche et rinlroduira dans la cham- 
bre. 

Pour le tir semi-autometique, il 
faut appuyer sur la detente pour 
cheque coup. 



HAIBAUTOMATISCHE FUNKTION. 
EIKZELFEUER 

Wenn diT Sdialihebcl in sdne hin- 
terc Lage auf den Buchstnben « b j> 
emgestcllt wird, wird die Wiikung 
dcs D a Lie r fc ue r he bel s a li f gch obc ii , 
ila dicser hierbei in seiner uniercii 
Lage Icsigehalien wird iind niebi 
melir mil der Vorholsiange im Liin- 
grill sidiu 

bei der Ruckwartsbewegung der 
Vorholstange wird das Vcrschluss* 
stuck emriegeli und dor ganze Ver* 
schlussnicchanismus nuch hi men be- 
wegi; dabei wird die abgcscbossene 
Fatronenluilse lUis dem Fauonen la- 
ger herausgezogen und herausge- 
worfen, und zum Schluss der Mnhn 
gespanni. 

Der tin ter dem Druck der Mngazin- 
feder stehende Zubringer hebt cine 
Far rone soweii, dass diese vor das 
zuriickgezogenc Verschlussiiick zu 
liegen kommi, 

U liter dem Druck der Vorholfeder 
bewegt sicb darauf die Vorholstange 
wieder nach vorne, und zieht dabei 
den ganzen Verschlussmechanismus 
vorwiirts, wohei die oberstc Paimne 
aus dem Magiizin heiausgeschoben 
und in das Patronenlager eingefuhrt, 
mid zum Schluss das Verschluss- 
stiick schussbercit verriegelt wird. 
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TIRO A RAFFICA 



FULL - AUTOMATIC FIRE 



Posizione delle parti quando la pal* 
loiiold ha superaro il foro presa ! 
gas ma non ha ancora lascJato la 
canna. 

J gas cominciano a penetrare nel 
cilindro ed ad agire sul pislone con 
forza sufficiente a spostare Tasta 
d'armamenfo alTindTetro, 



Position of parts when bullet has 
just passed the gas port but has 
not left the muzzle yet. 

Some of the gas enters through the 
port into the cylinder, where the 
gas strikes the piston end of the 
operating rod to the rear. 










TIR A RAFALES 

Equillbre des pieces lorsque la bel- 
le vient de depasser V orifice d* em- 
* prunt de gaz nriais n' est pas en- 
core sortie du canon. 

Les gaz commencent a penetrer 
dans le cylindre ou ils agissent sur 
I le piston avec una force suffisanie 
I pour provoquer le displacement 
de la tige de commande vers Tar- 
riere. 



DAUERFEUER 

Lage dcr Einzdteile dcs Gcwchr- 
mechanismus im Augenblick wenn 
das Geschoss geradc die Pulverga- 
sdffming passiert, aber die Laufmiin- 
dung noch nichi verlassen hat. 

Bin Teil des Pulvergases strbmt 
durch das Gasloch in den Gaszlin* 
der, druckt auf die Stirnflache des 
Kolbenendes der Vorholstange mit 
gcniigender Kraft* um die Vorhol- 
stange nach ruckwiirts in Bewegung 
zu bringen. 





tiro a raffica 

Poftaodo U seletfore nefla posizio- 
ne su peri ore, in cornspondenza al* 
la lettera aeA» (= automatko), la 
piastrina del seletiore consente if 
conlalto della parfe anlertore del- 
Fasta comando raff tea in contafto 
con rasta d'armamenlo allineando 
la 5 ua parte posteriore con 11 den- 
te ritegno scatto. 

Caricare T arma, togliere la sicura, 
mantenere prenmilo it grtlletJOn L'ar- 
ma sparer^ a raffica fino a che it 
grilletlo rimane premuto e vt sono 
cartucce nel caricaiore. Liberare il 
griiletfo per cessare il tiro. 



FULUAUTOMATIC FIRE 

Turn selector in irs upper position, 
on iettcr ^ A » = Automatic; the 
rout ion of the selector plate moves 
the scar trip lever forward into con^ 
tact with the operating rod and to i 
the rear in line with the scar. 

Load the rifle and release the saft^y. 
Pull and hold the trigger. The rifle | 
wilt fire automatically as tong as 
the trigger is squeezed and there is 
ammunition in the magazine. To 
cease firing, release the trigger. 



TIR A RAFALES 

Placer le selecleur sur sa position 
superieure, face a la lettre A » 
fAulomatique); la rotation vers 
r avani du plateau du s^lecteur 
am^ne le levier de commande de 
tir automatique en contact avec la 
tige de commande, f and Is que sa 
parUe postdrieure s'aligne avec la 
gichette. 

Charger 1* arme* en lever la surete, 
presser la detente et la maintenrr 
ainsi. L'arme tirera automatique- 
meni tant que V action du doigt se- 
ra maintenue sur la detente, jusqu'a 
^puisemen) du chargeur, Lib^rer la 
detente, pour cesser le tir. 



VOUAUTOMATISCHE FUNKTION- 
DAUERFEUER 

Dcr Schalthebd wird in seine obete 
Lage auf den Buchstaben « A » 
(automausch) gestellt; dahei dreht 
sicb die Begrenzungsplatte mil dem 
Schahhebet mtt, unci bringt den 
Dmicrfcucrhebel vornc /.urn EingHff 
mit der Voiholstange und hinten in 
cine Linic mit dem Abzugstulleri. 

Der Verschluss dcs Gcwchres wird 
nun gespannt und die Sicherung auf 
« Pciicr » cingesidli. Nun wird der 
Ahxug gedrlickt und in dcr hiiueren 
Lage festgehfilten. Das Gevvehr wird 
soinngc im Dauerfeuer schiessenf 
lange dcr Abzug gedrudu ist, und 
solangc Paironen im Magazin vorra- 
tig sind. Wenn man das Dauerfeuer 
unicrbrechcn will, muss dcr Abztig 
I osgc I asscJi w erdc n , 



Fig. 17 




Dopo circa 12 mrn. di corsa airin- 
dielro, la spalla (a) delTasta di 
armamento si sgancia dalla camma 
anteriore (b) dell'asta comando 
raffica. 



After approximately Vi inch of rear- 
ward travel, the shoulder (a) of the 
operating rod disengages from the 
from cam (h) of the sear trip lever 
assembly. 



Apres une course d*environ 12 mm 
vers r arriere, V epaolement (a) de 
la tige de commande se degage du 
bee avant Cb) du levier de comman- 
ds de tir aulomatique qui pivotera 



Went! sich tUe Vorliolsiangc urn 
ctw'a 1 2 mm. nach ruckwiiris bewegt 
hat, lost sich die Schultcr (a) an der 
Vorholstange aus dem Eingnff mit 
dcr vordcren Nocke (b) dcs Dauer* 
fetierhebelmechaiiismi IS. 






In tal modo I'asta comando raffi- 
ca ruotera SDtto la presstone delta 
propria mollaf alzandosi davanti 
e facendo impegnare ta camma 
posteriore con il denia ritegno 
scatro (fig, 17). 

Mantenendo premuto i! grilletto, 
[] dente ritegno scarto impegner^ 
fl cane, 

Nells corsa in avantl delTasta dl 
armamento, il cane rimene arma^ 
to fino a quando la spalla delTasta 
d'armamento Impegna la camma 
antericre delTasta comando raf- 
fica* 

L'ulterlore avanzamento dell'asia 
6* armamento abbassa la camma 
entertore delTasta comando raf fl- 
ea e la fa ruotare in mode che 
fa sua camma posteriore spingen- 
do il dente ritegno scatto all'in- 
dietro lo sgand dal cane. 

Questo dlsimpegno permette al 
cane di abbattersi e far partire il 
colpo. 

$9 In un quelsiasi momento, pri- 
me dl aver sparato I'ultimo colpo, 
si allentera la pressione suJ gril- 
fefto, ii cane verra trattenulo 
in posizione armata dal dente dal 
grilleUo e I'azione automatica del 
dente rilegno scatto, azionato dal- 
Tasta comando raffica, non I i ba- 
rer^ il cane per la percussions. 



This allows the springloaded sear 
trip lever to rotate, raising at the 
front and lowering at the rear to 
contact the sear (fig* jy). 

With the trigger held back, che sear 
I engages the hammer. 

As the operating rod moves forward, 
the hammer remains in the cocked 
position until the shoulder of the 
operating rod engages the front cam 
of the sear trip lever* 

Further travel of the operating rod 
moves the sear trip lever forward 
and downwards, thus rotating the 
scar and disengaging it from ham- 
mer* 

This disengagement allows the ham- 
mer 10 fall and fire the chambered 
cartridge. 

If the trigger is released at any ti- 
me prior to the firing of the last 
round, the hammer will be held in 
the cocked position by the trigger 
lug and automatic actuation of the 
sear by the sear trip lever will not 
release the hammer to fire the cham- 
bered cartridge. 



sous I' action de son ressort, en se 
relevant par devant et en s' effa- 
gant h I'arri^re pour pousser la gS- 
cbette (figure 17). 

Lorsqu'on presse la detente, la ga- 
chette accroche le chien* 

Lors de la course en avant de la 
tige de commande, le chien rest© 
arm^ jusqu*^ ce que V 4paulement 
de la tige touche le bee avant du 
levier de comma nde de tir automa- 
tique. 

Dans la phase suivante de la course 
de fermeture, la tige de commande 
abalsse le bee avant du levter de 
commande de tir automatique et le 
fait pi voter de manldre que son ta- 
lon actionne la gSehette et Iib4re 
le chien. 

Le chien, ainsi Hb4r4, assure la per- 
cussion. 

$i la detente est libdrde avant que 
le dernier coup ne soil tir4, le chien 
sera retenu h I' arm4 par le bee de 
detente et T action automatique 
de la gachette, comma nd4e par le 
levier de commande de tir automa- 
tiqire ne pourra s'effectuer* 



Der Dauerfeuerhebel wird nun 
durch die Einwirkung einer Feder 
etwas gedreht, wobei das vordere 
Ende sich nach oben bewegt, und 
das hintere Ende in Beruhrung mit 
dera Abzugstollcn kommt (Bild. 17). 
Auch wenn der Abzug gedruckt ist, 
bleibt der Abzugstollen im Eingriff 
mit dem Hahn. 

Wenn sich nun die Vorholstangc 
nach vorne bewegt, verbid bt der 
Hahn in seiner gespannten Loge so- 
la nge, bis die Schuher der Vorhol- 
stangc in Eingriff mit der vorderen 
Nocke des Dauerfeuerhebels kommt, 
Bei der weiteren Vorwartsbewegung 
der Vorholstange wird dec Dauer- 
feuerhebel nach vorne und abwarcs 
gedruckt, wobei glekhzeitig der Ab- 
zugstollcn ausgcschwenkt wird und 
sich infolgedessen aus dem Eingriff 
mit dem Hahn lost* 

Der Hahn kann nun auch nach vor- 
warts schndlcn und die Pat rone im 
Lademum abfeuern. 

Wenn dec Abzug irgendwann vor 
dem Abfeuern der letzten Patrone 
im Magazin losgdassen wird, wird 
der Hahn von dec Nocke des Ab- 
Kuges in der gespamnen Lage fest- 
gehatten, untcr E'nvvirkiing des 
Daucrfeuerhcbels auf den Abziigstol- 
len. Der Hahn wird nichi mehr en- 
criegeli und somit kann das Ab- 
feuem der Patrone im Patronenla- 
ger nicht mehr erfolgen. 
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BM 59 


DONNES NUMERIOUES - TECHNISCHE DATEN I 




ITAL 


ITAL-ALPINI 

fU 


ITAL- 

PARACAOUTI5T1 

(2) 


MAP 


tK I 


MARK IV 

m 




Lunghezso tetole doll'armo, tanio botonettOi 
Ovaroll fonflthf vdthoul bavonal^ 


1G9S - 43,11 
mm inches 


mo * 43.70 
mm Inehos 


1225 « 46.22 
mm inches 


1040 » 40. SO 
mm inches 


1130 . 44.46 
mm inches 


Languauf tatela de Karma , sent balannatte. 
Oaiamtldnga dar Waffe oh no Boienatt, 


LungheiKO totolo dall^orma con baionetta« 
Ovgroll length with beyonaij 


1233 * 46,62 
mm inchei 


1250 - 49.21 
#nm inches 


1265 * 49,6 
mm irtches 




- 


Lengueur letale de I'arm* evac balennalta, 
Gasamlllinga dar Waffe rntf Betanalt, 


Lunghezio dvll'erniu con coklo ripiagoto^ lanta 
boionelloji 

Length of tiMt with folded butt., without banfonat,, 
lonzo tromboncino • without gronodo lounehar 
trkeoin pa motor 


4m73 - 19.32 
min inches 


as5 - 

mm 

490.73 

mm 


33.66 

inches 


725 > 36.54 
mm inches 


- 


- 


longueur de Tor me av*c crone m6to]|lc|ue 
robe 1 tee. fans hafeAnette. 

Ldngo der Woffo mil xusammeFtgeklopptan Kolb an, 
ehna ioianatt. 

Sent lontO'. grenades - tri*canipensatour ehne ^ro- 
na twurf ge rb 1 - A ui gl ei char 


lunghazio doHo conno 
Length of borrol 


19,32 

Inches 


467,73 - 16,41 
mm inchol 


445 * 17.40 
mm Inches 


529,73 . 20.65 
mm Inchas 


Longueur du canon, 
Loufidnge, 


Poiio 

Pftch of rifling 


- 




304.60 mm 


11.96 inches 


(APPROX) 


Languaur des reyuras 
Orellenga 


RigoturO, 

Twlit of rifling., 


deitrano Right 


hand 6 draila racMt 


Po> dot royurei 
Drollrlchlung, 


Numero dal lolctii i 

Kumbar of groavoi 


4 


4 


4 


^ 


N ombre dei royurai, 
Zehl dar 20ge, 


Lunghotto dallo llnao di miro 

Sight rodlut | 


I 543 * 21*37 

1 mm inches 


543 > 21.37 
mm Inches 


543 - 21.37 

mm incNai 


543 « 21,37 
mm inchas 


610 « 24.01 
mm inchas 


languaur do la ligna da mlrai 
Lbnge dar Vlilerlfnia, 


P«io datrorrno, santo oceaiforh 
Weight of rifle without occaiiorlas, 


4,410 . 9.7Q 
Kg. ibp • 


4,460 * 9.60 
Kg, lbs • 


4,560 - 10.06 

Kg. lbs • 


4.103 > 9,0S 
mm Inches • 


S.47S ^ 12.06 
Kg. lbs • 


Paidi da I'arme lens eceatfeires. 
Gewldft {far Walla ohne Zubehdr, 


Polo dell'orma fan foricatare plena, can boio> 
netta a clnghio. 

Weight ef rlflo with fullT loodod magoiina, 
with bofenat ond il*ng. 


5.625 . 12.47 
Kg, lbs * 


5,675 - 12.52 
Kg. lbs • 


5.775 - 12.74 
Kg. lbs * 




6.690 - 14.76 
Kg. lbs * 


Poidi do farme avac chorgeur plain, avac balen* 
net to at bra tel la, 

Cewleht dar Waffe mit Mogailn, gofUlIt, mit 
Bot^nelt und Piemen. 


1 Aheiia delt'ormo can b] pi ado operto, 

1 Height ef rifle with exianded bipod. 


330 » 12.99 
mm inches 


330 - 12.99 
mm inches 


330 - 12.99 

mm inches 




345 - 13,56 
mm Inches 


ttoutouf do I'orme ovac bipiad euvart. ^ n 

Hdhe der Waffe mit euigestrecktam Zweibain. 


ftiiine di fuoca fcofpi ol minule) 
Cyclla rate of fira fr, p, 


6oa * 


600 • 


610 * 


610 * 


750 


Cedenca thdoriifUe da tir. 
Peuergoichwindlglieit, im Oouarfauer, 


ValecitA Inlifofe |Vo) 
Muiile volecitf 'tec) 


612 * 


612 * 


600 • 


600 « 


615 * 


Vltoise Initiate fVo| 


Bolonelto; » fWinchoftor) 
fioyenetc LungHoixo tctolo 

Ovarell tflegth 

— Peso con oituccio 
— Weight with icobbord 


292 - 11.49 

mm inches 

0.400 - 14 
Kg. OZ* • 


292 - 11.49 

mm inches 

0.400 . 14 
Kg. OZ, * 


292 - 11.49 

mm inches 

0,400 - 14 
Kg OZ. * 


- 


- 


Bolonnetlo: (Wincheiter) 

6aianeM: — Longueur toljlap 

— , Gesemtlanga, 

— Pa ids, Qvoc fourreau 
— Oawiehf, mil Schelde 


Muntaianomento 
AmrAunition typos 


NATO 7* 6Z^imn, bolt, AP, trocor, dvmrnr and blonk 


Munition; 

Petronan: 


Peso dot coricotoFo vuote 
Woight of empty mogoiirira 


Kg, 0,305 10.75 QZ 


Paidi du chergnur vida 
Oewicht del leeran Megaslni 



1 p«r iruppo olpin« o corpl specioli; 

2 p»r pqrocoduliiM « truppa sujolraspojrlDt^: 

3 Como SOifitutipno della mtlroglialrice 
ni {con conno appsionlilaL 



1 iof Alpino troops ond spoCtof units: 

2 for porQiroops ond oirborno troopi; 

3 os a substitute for the light mo chi no gun 
f'nith q heavier bofroEI. 



1 J^^Qur troupos do monlogno ol uni I As spAciolos 

2 Pour porachutisfos ot troupes oAroportAas 

3 Commo romplocemant du fusil’miUatlleur 
{ovsc conpn AtaffA). 



1 fiir Gabirgsjbgor und Spozioltruppoo; 

2 fur Fallschirmjdgar und Lufllondalruppen; 

3 ols Ersatz fiir dos feichte Moschinor^gowohr 
Imil oinem varstdrkten Louf), 



APPROX. 










BERETTA 7.62 mm NATO BM 59 ITAL 



Arms portatile leggera df callbro 
7,62 mm* NATO, a presa di gas, 
j^affreddata ad aria, afimentala con 
caricatore da 20 col pi, Ideata per 
i[ trro automatico alia cadenza di 
circa 800 col pi al minuto, con pos- 
sibilita di tiro a colpo singolo, 
corredata di Iromboncino tricorn- 
pensatore BERETTA con innesto per 
baionetta* 



Light weight, air cooled, gas opera- 
ted, magazine fed shoulder weapon, 
designed primarily for full automa- 
tic or semmutomatic fire at the 
cyclic rate of about 8oo rounds 
per minute, 

The rifle is fitted with the BERET- 
TA grenade launcher, incorporating 
the Beretta tri^compensator, that can 
accomodate a bayonet* 



Arms portative I6g6re de calibre 
7,62 mm, OTAN, h emprunt de gaz 
et refroidlssement par air, alimen- 
i6e par chargeurs de 20 cartou- 
ches, prevue pour le tir automa' 
tique a une cadence de 800 coups 
per minute, avec possibility de 
tir coup par coup, susceptible de 
recevorr le lance - grenades tri - 
compensateur BERETTA et une 
baTonnette. 



Leichte, luftgekiihlte, nach dem Gas- 
druckprinzip arbeitende Waffe mit 
Magazin, einstellbar fiir Einzel-und 
Dauerfeuer, bet einer Schussfolge 
bis zu 8oo Schuss pro Minute. 

Das Gewehr 1st mit einem Granat- 
wurfgerat ausgerustet, dessen drei- 
facher Ausgleicber, System BERET- 
TA mit einer Halterung zum Aufset- 
zen eines Bajonettes vetsehen ist. 




nunn 




BEREHA 7.62 mm NATO BM 59 ITAL 



Lunghezza toiale deN'^rma^r lenza baionona 
Overall length of rifle without bayonet 


^ 1095 

1 


43,11 


longueur lofale d* Marme. sent baionnelto i 


Gcsamtlaingc der Waffc oh no Baioneit 


rnm. 


inchei 


Altezze deirirma con bipiede aperto 
J Knight of rifle with e^ttcmled bipod 
Hauteur de t'arme avec bipled ouverf 


330 

1 


12,99 

inches 


Hdhe der Waffc mil iiusgesirecktem Zweibein 


mm. 


Peso detrarm# ienza accesiorS ' 

Weight of rifle without accessories 
Folds d# I'arme som accessorres 


4,410 


9,70 


Gewicht der Waffe ohtie Zubehor 


Kg. 


lbs. 



con disposEtivo laocia granate cpmpreri^ 
denies 

- tromboncifio 
' per tanc^O grafiafa, 

grillelio invcrnale. 



with grcn;idc liiundter fi^scmbly coni^t- 
sunf^, of: 

- grenade launcher iri compensator, 

- grenade launcher sights, 

‘ tcimer trigger. 



— ovee disposHif Ian ct < grenades compre^ 
nanf: 

- ie rrl ‘ compensateur lance - grenades 
' Inst remen rs de polmage du lance * 
grerrades^ 

la d^tenre d'hiver. 



— mit Granatwnrfgerih - Grnppc beste- 
hend a us: 

- Granai\vurfgeraE*Ausgleiehcr, 

- V^isier Kum Granatwurfgcriil. 

- VC'inicrabzup* 
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par irupp« alpine e coipi spfldall. 

pour troupat da monfagna et unitAs spicUlas. 




— for A {pint troopi and ipactal uniti« 

— f£ir Oabirgijiigar und LulllandBlvuppen 



Lunghezia iorale delt'arma, lenza baionoKa 
Overall length r without bajonct 
Longueur Totals de Tarme, S«rT» baronnelte 

Gc$armtangc dcr Waffe ohnc Baioitett 

iunghezza delMarma con calcto ripiegato^ fonza baionett® 

Length of rifle with folded bull, withoui bayonet 

Longueur de I'arme avec cro®$s metalHque rabaMve, tan® baTonnelis 

Lange der VE^affc mit ^Eusammengeklapptem Kolbcn, ohne Bajoncti 



Pe$o delfarma senza accettori 
Weight of rifle without accessories 
Folds do I'arins s®nt accetsoirc* 
Gewjcht der Waffe ohne Zubehor 



mo 



43,70 

inchas 



885 



33,66 

Inches 



4,460 



9,80 








BERETTA 7.62 mm NATO BM 59 ITAL - PARACADUTISTl 



por paracodutisfi o ffiippo aviQtnitpQrffflD. Can irambonetno ■taccabil'e. 

for parAlraopi and dirborno rroopi. Wilh dotachpbb grondC^D * Uunehitr'tri*tompOAtalor. 



— pawr parachuiiitoi Iroypoi aBroportoD^. Avoc lanco-gronadBx Irii'Componsattur dotachabk. 



— fur Falltehirmj^9«r tind Lufitandotruppon. Mit abnohmbaron Grartatwurfporiit^Auigtiiicbor, 



Lungheiia tolale dell'arona, ser^za baionella 
Overall length, vvuhout bujcmei 
Longueur folale da I'arme, sans baTormeTte 
Gesamtlangc der Waffe ohne Bajonett 


1225 

mm. 


4B,22 

inches 


Lunghez2a delTarma con calcio ripiegato. senia tromboncino 

Length of rifle with folded butt* without grcnnde huincher-iri-eompensator 

Longueur <fe i^arme avec crosse metallEque rabatluc, sans Jance-grenaofeS’^lri'Compensateur 

Lange dd Waffe mit Jtusamniengcklappten Kolben, ohne Gnmaiwurfgersit'Ausgleicher 


725 

mm. 


28*54 

inches 


Peso del Tar ma senza accessori 
Weight of rifle without accessories 
Folds cfe rerma sans accessoires 
Gcwicht dcr Waffe ohne Zuhehbr 


4,560 


10*06 

tbs. 













BERETTA 7.62 mm NATO BM 59 MARK 1 



Lungezza totale deirarma, senza baionetie 
Overall length, without bayonet 
Longueur totele de Perme, sans baton neite 
Gcsamtlange dcr Waffc ohne Bafonett 


1040 

mm. 


40,50 

lbs. 


Peso del Parma senza eccessori 






Weight of rifle without accessories 


4,100 


9,05 


Poids da farma sens eccessoires 






Gewiebt der Waffe ohne Zubehor i 


Kg. 


inches 



— - sertzd di$ posits va lancta granafe, con solo 
defleltoi'o, 

— senza bipiado (fornibilo come occessorio). 



— ^ Without grenade kuncKcr assembly ^ 
with plain tri compensator only,, 

— without bipod (this may be supplied 
as accessory). 



— sarts disposifif }ance-grenadas; svec jtm* 
pie tr^compensareuf, 

sani btpted (on peui I 'a voir comma ec- 
cessoire). 



^ ohne Gratia twutfgemt-Gruppe; mil 

einfachero Ausgleicher, 

ohne 2weibein (nut als ZubehoT lie' 
ferbar). 
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corns to 4 thu£ione della mitrogliatricc leg- 
gera tcon can ha appesan tita). 

JLH jt subsEiiuie for ihc lij^lu m^ichiiiu 
gun (with a hciwicr biirtdK 



' — Comme femplacomenl dn (usH'iriftrarlleur 
(avec canon 

lih Ersiir^ [^ur dan Ickhie Maschinai- 
guwchr (mil cincm vcrsiarkicn Liu0‘ 



— con daHerior$ 

with iTi-compcniiuoT 
a vac tri « compenaaleur 
mil Ausgicichcr 



con biplade spaclalo 
wilh bipod 

a vac b1p1cd tpicial 
mit vci$tiiiku=iti Zvvtibcin 



— con impugnai ura a piilola 
with plastic grip 
a vac poignee en pfa»tiqu€ 
mit Pressioff'Hiindgriff 



con epalUccto rEpiaghsvole 

wilh hingud buiipbtc 

evac dpavlolr aniculi^ 

mil KysiUiimtrnkkppbarer Kol ben plat it: 



Lungexza lotale - Langucur toule 

Overall length - Gesamtliinge dot Waffe 


1130 

mm. 


' 44,48 

inches 


peio deirarma senia acci^^^ofi 
Weight of rifle without accessories 
Poids de Tanme san& acce^soires 
Gett^icht der Waffe obnc Zubdidr 


5,475 

1 Kg. 


11, od 

Ihs, 
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BM59 

BERETTA MODIFIED Mt GARAND 



U. 5. RIFLE CAL. .30 M 1 
GARAND SEMI-AUTOMATIC RIFLE 




TRASFORMAZtONE IN 
MODIFICATION TO 
MODIFICATION EN 
UMWANDtUNG IN 



BERETTA 7.62 mm NATO BM 59 
AUTOMATIC RIFLE 



DOPO la costituzione dell'alleanza 
atlanticd, base della sicurezza del- 
TEurapa Occidentale, si presentb 
fl prablema della quantity e della 
quality delle armi da adottare 
conseguentemente, si profild la ne- 
cessity d'organizzare t relativi cen- 
trl di rkerca e produzione, per il 
mantenimento di un efficace siste- 
ma di difesa NATO. 

Benchfe I'obiettlvo principale fosse 
quello di sfruttare le capacity pro- 
duttive ed il talento inventivo de- 
gli Europei, alf'rnizio si rese neces- 
sario rapprovvigionamento delle 
forze NATO con armamento a me- 
ricano. La fase immediatamente 
successiva rtchiedeva la creazione 
di basi di prodirzione europee. 
Nella Fabbricazione deirarma base 
degli eserciti di lerra^ tl fucile^ la 
Beretta in Europa ha svolto il ruoio 
principale^ essendo stata prescelta 
per la produzione della massa del 



AFTER the NATO Alliance was 
formed and the security of the We- 
stern Europe was initially esrabli- 
shccL the next steps were to build 
up the numbers and quality of the 
weapons and to organize produc- 
tion and research centres, for the 
maimcnancc of an cfTective NATO 
defense system* 

Although the uliimaic goal was to 
utilize the production capabilities 
and inventive talents of the Euro- 
peans, it was first necessary for the 
United States to provide the initial 
weaj^ons for the NATO forces, Tfic 
next step was the establishment of 
European production bases. In 
producing the primary weapons of 
the land armies, the rifle, Beretta 
played the major European role. 
This Italian firearms company was 
die one selected to produce the 
mass of the M r Garand semi- 
automatic rides (and spare parts) 



APRES que l"a I fiance du OTAN ait 
formas et que la security de 
ITurope Decide ntale ait ^tablie 
inilialment, la premiere chose a 
faire etait de construire la quantity 
et la qualite des armes necessaires 
et d'organiser des centres de pro- 
duction el de recherchei pour le 
maintien d'un system© de defense 
OTAN efficace. 

Bien que le but final 4talt dVtIHser 
la capacity de production et les ta- 
lents invent ifs des Europ^ens, tl a 
tout d'abord 6t6 necessaire que les 
Etats-Unis fournissent les premieres 
armes aux forces du OTAN. Ensul- 
te^ il fallait ^fablir des bases de 
production europ^ennes. Dans la 
production de la premiere arme 
des armees terrestres t le fusil, BE- 
RETTA a joue le plus grand r6le 
europeen. Cette fabrique d'armes 
italienne est celle qui a ete choisie 
pour produire Tensemble des fusils 



NACMDEM die NATO gcbildet 
und das Sicherheitssystem West- 
europas zunachst cinmal geschaf- 
fen worden war, besmnden die 
nachsten Aufgaben darin, die 2aht 
und Qualitiit dcr Wallen zu ver- 
bessem und die Produktion und 
die Forschimgszentrcn fur die 
Sicherung cines wirkungsvollen 
Ven c id igunssys terns der NATO 
zu organisieren. 

Wciin es aucli das letzte Endzicl 
war, die Produktionsnidglichkeiteri 
und die Erfindungsgabe dcr Euro- 
plier nutzbar zu inachen, so war es 
zunachst doch nocli notwendtg, 
dass die Vereinigten Staaten die 
ersten WiifEen fur die NATO- 
-Strehkrafte lieferten. 

Dcr niichste Schritt war die Er- 
lich tung eiiropaischer Produktions- 
basen. In der Hers cel lung der 
HauptwafFe der Landstreitkrafte, 
mimlich des Gewchrs, spicite Be- 
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fudli Garand cal. 30 Ml (e delle 
parti di ricambio) necessari a]le 
divisioni di fanteria della NATO, 
La qualita delle armi prodotte e 
quella delle parti di ricambio per 
i Garand original i venne attestata 
da varie nazioni NATO che ne 
fecero uso durante la guerra co- 
reana, 

Successivamente si profilb la neces‘ 
s[t^ di un'arma ad a Ha per la nuo- 
va cartuccia 7,62 NATO, con tiro 
automatico e con caficatore di 
grande capadf^i, il che rese supe- 
ralo il meccanismo Garand, impo- 
nendo cosl la necessita d] un fudle 
automatico di conceziorie compie- 
tamente nuova. Ne consegul la 
realizzazione di due nuove armi 
automatfche con cartuccia cal. 7,62 
NATO che furono Impiegate da al- 
cune nazioni della NATO. 

Sebbene tafi armi risolvano I prin- 
cipal! problem? d'impiego, la loro 
produzlone implica un constderevo* 
le onere economico e richiede un 
particolare nuovo addestramenlo 
per I teen id e per i lira tori. 

La Ditta Beretta, grazie all'ampia 
conoscenza del particolari tecnici 
produttivi del modello Garand ri 
tenne opportune dl dedicarsi anche 
a Ho studio di una diverse soEu- 
zione del problema. Paralfelamente 
alia realizzazione di due nuovl 
model I i di FAL 7,62 NATO, la Di* 
rezione dectse di spingere a fondo 
Tesame del principio del funzio- 



required by the NATO Infjinnn' 
divisions. The qualiiy of the wea- 
pons produced, plus spare parts 
for the original Garand, has been 
atresicd by several NATO Nations 
who have employed these Ga rands 
in the Korean conflict* 
Subsequenily the need arose to 
possess a weapon for the 7,61 
NATO cartridge firing full auto- 
matic with a great capacity box 
type magazine. The soluiion was 
to design and produce a comtde* 
tely new automatic ride resulting 
iji the obsolescence of the relati- 
vely new and ciTicieni Garand M i* 
\s a result two different new auio- 
niatic rifle designs (7*62 NATO 
caliber) went into production for 
employment by certain NATO 
Nations. Although these new wea- 
pons solve the principal operatio- 
nal I iced s , l hey result in a hea v y 
economic burden, and necessitate 
a complete new course of training 
for riflemen and technicians. Th 
Bereita firm^ however, with its 
extensive knowledge of the Garand 
engineering design, decided upon 
a diflcrcnt approach. In addition 
to the development of two success- 
ful FAL 7.62 NATO Beretta deci- 
ded ro put first priority on determi- 
ning whether or not there might 
still remain some dormant advan- 



ce 



Garand seml-automatiques de ca^ 
libre,30 Ml (et les pieces de re- 
change) n6cessaires pour les di- 
visions dHnfanterie du OTAN. 

La qualite des armes produites, 
ainsi que celle des pieces de re- 
change pour le fusil d'origine Ga- 
rand a attesf6e par plusieurs 
nations OTAN qur ont u*ilis6 ces 
Garand dans la guerre de Cor6e. 
Par la suite le besoin a surgi de 
disposer d'une arme pour la car- 
touche standard OTAN de 7,62 
mm avec tir automatique et une 
plus grande capacil6 de magasin. 
La solution consislait I concevoir 
et prod u ire un fusil automatique 
entierement nouveau rendant ainsi 
p6rlme le m6canisme Garand rela- 
tivement recent et efficace. 

Par suite deux modeles de fusils 
automaUques diff6rents el nou- 
veaux (calibre OTAN 7,62) onl 
6t6 mis art fabrication pour etre 
utilises par certalnes nations du 
OTAN. Sien que ces armes nouvel- 
les solutionnent les besolns op6ra- 
tionnels, elles constituent une lour- 
de charge economlque et n6cessi- 
tent un nouvel entrainement com- 
plet pour les fantassins et les 
technidens. Toulefois la firme BE- 
RETTA grace h ses connaissances 
poussees du module Garand, a de- 
cide d'aborder le probleme autre- 
ment. En plus de la mise au point 
de deux nouvea ux modules de FAL 
7,62 OTAN, cette Maison a d6cid6 
de determiner en tout premier lieu 
si le m6canisme fond a mental du 
Garand pouvait ou non presenter 



retta die Hauptrotle in Europa. 
Diese italienische Waffenfirma wur- 
de als einzige dazu ausersehen, die 
Masse der halbautomatischen Ka- 
li ber .30 M I Garand Gewehre und 
Ersatz tcile die von den NATO- 
Infantericdivisioiien bendtigt wur- 
den, herziistellen. Die Qua! i tilt der 
produzierten Waffen cinschliesslidi 
dcr Ersatzielle ftir die Original-Ga- 
riuKl, wurtle von vcrschicdencn 
NATO-Suiatcn bezeugt, die dicse 
Garand iin Korea-Konilikt eingesmi 
haucti, 

' Danach ergab stch die Norvvendig- 
kdi uber cine Waffe fucr NATO 

1 Standardimmiiion 7,62 mm zu ver- 
fugen, we Idle atich vollauioma- 

I liscb feuerte und ein mit grdsserem 
Passim gsvcrmdgcn vcrschcnes Ma- 
gazin aufwics. 

Die sofoitigc Ldsung bedcuietc, 
dass der verhiilmismassig jungc 
und wirksame Garand - Mechani- 
smus verahete und dass die Kon- 
.struktion und Herstcllung cines 
vollkommmen neuen automat ischen 
Gewchrs notwendig wurde* 

Daraus ergab sich, dass zwei ver- 
schicdcnc neue automat ische Ge- 
\v eh rkons t r u k i io ne n ( 7 ,6 2 NATO 
Kali her) in Prod ukt ion gegeben 
wuiden, um bei gewissen NATO- 
Nation eingesetzt zu werden. 
Obwohi diese neuen Waffen dte 
operadven Erfoidernisse Idsen, be- 
dcuten sie einc schwere wirtschafi- 
lichc Last und erfordern dne 
vollkonimen neue Ausbilduiig fiir 
Schii izen u nd Techn i ke r . 

Die Firma Beretta dagegen, mit 
ihrer umfassenden Kennenis der 
Garandkosmiktionen cntschied sich 
fiir cineii andcren Weg. 

Nehen der Emwicklung von zwd 




namento del meccanismo Garand 
per accertarsi se nello stesso vl 
fossero eventuali latent! vantaggi 
da poter ulteriormente sfruttare. 
Dopo due anni di ricerche su varl 
meccanismi Garand modifiGati si 
giunse alia conclusione che, me* 
diante alcune variant! costruttive 
da apportare al Garand Mt Stan- 
dard, si potevano soddisfare tutte 
le esigenze NATO con cost! di pro- 
duzione di gran lunga inferiori 
rispetlo a quelli necessari per lo 
sviluppo df un mode Ho del tutto 
nuovo* 

II fucile modificato Beretta, noto 
come ct BAA 59 nonostante il bas- 
so costo di trasformazione, ^ mu- 
ni to di una nuova canna e vtene 
sottopDsto a tutte le prove stan- 
dard, per cui corrisponde pratica- 
mente ad un fucile « nuovo di 
fabbrica ». 

Nel corso dells prove prof ungate 
eseguite con il tipo sperimentale 
BAA 59, si decise dlntraprendere 
uno speciale programme di ricer- 
che per cercare di ridurre il note- 
vole rlnculo delTarma e I'incon- 
veniente del rilevamento della can- 
na, Hpici di tutti i fuel I i automa- 
t(CU 

la critica piu seria mossa a He arm! 
automatiche InfattJ e sempre stata 
quel la dell'eccessiva dispersione di 
colp! durante H ilro a raffica, 

II reparto Ricerche e Stud! della 
Beretta ha studiato e realizzato un 



tages within the basic Garand 
mechanism. 

After two years of research on 
several modified Garand mecha- 
nisms it was concluded that, by 
the addition of a few engineering 
changes to the standard M i Ga- 
rand rifle, all the NATO require- 
ments could be met, and at fra- 
ction of the cost of a new produ- 
ction model. This Beretta modifi- 
cation, known as the BM 59, also 
incorporates a new barrel and 
includes all standard proof testing, 
resulting into the equivalent of a 
« factory-new » rifle for each Ga- 
rand undergoing the modification 
program, despite its low cost. 
During the extensive trials of the 
BM 59, it was decided to conduct 
a special research program to dimi- 
nish the normally heavy recoil and 
also to offest the normal barrel 
rise common to all large caliber 
automatic rifles. 

The most serious criticism to auto- 
matic military rifles has always 
been the large dispersion of bul- 
lets which occurs during bursts of 
full automatic fire. 

Beretta *s Research and Develop- 
ment Division, as a result of this 
supplementary research, developed 
a simple device to overcome the 



encore certains avantages non 
soup^onn^s. 

Aprk% deux ann^es de recherche 
sur plusieurs m^canlsmes Garand 
modifies on en a conctu que, en 
apportant quelques modifications 
dans la conception du fusrl Garand 
standard AA1, on pouvait satisfaire 
toutes les conditions imposees par 
le OTAN, a une fraction du prix 
d'un module de production nou- 
velle, Cette variante de Beretta, 
connue sous i'appellation BAA 59, 
comporte un nouveau canon et fait 
Tobjet de toutes les ^preuves stan- 
dard, de sorte qu'tl en resulte 1'^- 
quivalent d'un fusil neuf pour 
chaque Garand subissant te pro- 
gramme de modification, malgr6 
son bas prix de revient. 

Au cours des essais pousses effec* 
tu^s avec le module BAA 59 if 
a d4cid4 de mettre sur 

pied un programme special de 
recherche pour diminuer ITmpor* 
tant recul normal et pour compen- 
ser egalement le soul4vement nor- 
mal du canon, courant sur tous les 
fusils automatiques de gros calibre. 
La plus severe critique formulae 
envers les fusils militaires automa- 
tiques a toujours ete I'importante 
dispersion des balles se produisant 
au cours du tir enti4rement auto- 
matique, 

Le Departemeni de Recherche et de 
AAfse au Point de Beretta a la suite 
de cette recherche supplementaire, 
a mis au point un dispositif simple 
pour remedier aux deux objections 



erfolgreichcn Ncukonstruktionen 
cntschloss sich die Firma zunachst 
einmal zu untersuchen, ob nicht 
doch noch eintge verborgene Vor- 
tcile in dem ursprunglichen Ga- 
rand- Mechanismus schlummern. 
Nach zwei jahren Umersuchung 
von vcrschiedcnen gcanderten Ga- 
rand - Mechanismen stellte man 
fest, dass nur mit elnigcn wenigen 
technischen Aenderungen am Stan- 
dard-Garand-Gcwehr alle Fordc- 
rungen dcr NATO erfiillr werden 
konnten, und zwar zu einem 
Bruchtcil der Produktionskosten 
fiir eifi neues Moddl, Dlese Aende- 
rung von Beretta, bekannt als 
BM 59 cnthiilt einen neuen Lauf 
und hat ausserden alle ublichen 
Erprobungen durchgemacht, so 
dass trotz der ntedrigen Kosten ein 
gldchsam « fabrikneues » Gevvehr 
aus jedem Garand enisteht, das 
diesem Aenderungsprogramm un- 
terworfen wird. 

Wahrend der ausgcdchnten Erpro- 
bungen, die mit dem BMjj 
Grundmodell durchgefuhrt wur- 
den, vvurde beschlossen, ein be- 
sonderes Untersuchungsprogramm 
durchzufiihren, um den normaler- 
weise starken Riickstoss m ver- 
ringern und dem nomialen Heben 
des Laufs, das alien grosskalibri- 
gen automatischen Gewehren eigen 
ist, entgegenzuarbeiten. 

Die Starke Streuung der Schusse 
bei den automatischen Waflen, die 
beim vollau toma t \ schen Feuem 
auftrjtt ist immer am starksten 
kritisiert worden. 

Die Forschungs-und Entwiddungs- 
abteilung von Beretta entwickelte 
als Ergebnis dieser zusatzlichen 
Forschungen erne einfache Vor- 
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sempisce dispositivo per eliminare 
J due piO importanli ! neon van ienti 
comuni a tuttt i fudli automatici 
convenzionall quando sparano a 
raffica: la notevole dispersione dei 
col pi e I'accentuato rmculo, 

II nuovo disposHIvo Beret I a es-plica 
una friplice azione, do^ j 

— fgnziona da freno di bocca; 

— serve da stabilizzatore^ eliml* 
nando il rilevamento della can- 
na; 

— funziona da efficace spegnl- 
fiafTima. 



I'effidenza del dispositivo tricorn- 
pensatore Beretta — che nel tiro 
a raffich© automatiche riduce sen- 
sibilmente la dispersione dei colpi 
— ^ sfata accertata in totte le pro- 
ve eseguite presso le Autorit^ 
del fa NATO e presso i Servizi Tec- 
nid in ftalla, Olanda^ Norvegia, 
Danimarca, Turchia* 

Il BM 59 nrtunito di tri-compensa^ 
tore Beretta consent© II normal© 
rapido monfaggio e smontaggio 
della baronetta standard US e del 
bipiede ll quate pub essere man- 
tenuto In posizione ripiegata; non- 
chb I'appMcazione del iancia-gra- 
nate tipo MECAR o Upo BERETTA. 
I! caldolo metal !ico Garand e sostl- 
tuito con un caldolo in gomma 
dura che su richlesta, pub essere^ 
munito di specisfe spallaccio ripie- 
ghevofe. 



two major objections cominon to 
the conventional military automa- 
tic rifle: the wide dispersion of 
the bullet pattern and the heavy 
recoil which normally occurs in 
firing automatic bursts* 

The new Beretta compensator per- 
forms a thrcc-fold purpose: 

— it cuts down the recoil; 

— it overcomes the usual upward 
defleciion of the muzzle; 

— it functions as an effective 
flash-hider* 



The effidency of the Beretta Tri- 
Compensator - resulting in extre- 
mely small bullet patterns when 
firing full automatic - has been 
proven in the Firing tests carried 
out by the NATO Authorities and 
the Technical Services of Italy, 
Holland, Norway, Denmark and 
Turkey. 

The compensator is also designed 
lo accept the standard U.S, bayo- 
net and the new MECAR or BE- 
RETTA grenade launcher, 

A light weight detachable bipod is 
available which may be affixed 
for extended firing in the prone 
position. Eithet^ the bipod or 
bayonet, or both, may be quickly 
attached or removed. The bipod 
may be permanently retained in 
a folded position if so desired. 

A reinforced rubber buttplate re- 
places the standard one. An addi- 
tional steel hinged buttplate may 
be supplied as optional fitting* 
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majeures communes aux fusils mr- 
I if a ires automatiques convention- 
nels t la large dispersion du grou- 
pement des balles et ^important 
recul qui se produlf normalement 
au moment do fir automatique; 

Le nouveau compensateur Beretta 
a une action triple : 

— il riduit le recul; 

— il supprime le sogfbvement 
habituel de la bouche de ca- 
non; 

— il joue le r6le d'un « cache- 
flamme » efficace. 



L'efficadt4 du Tri-Compensateur 
Beretta — reduisant ta dispersion 
des balles lors du tir entibremenl 
automatfque — a ^prouv^ au 
cours des ^preuves de Autorites 
de rOTAN et des services tech.ii- 
ques italiens, hollandais, norve- 
giens, danois et turques. 

Le compensateur est pr4vu pour 
recevoir la baTonnetfe am^ricalne 
standard et les tromblons lance- 
grenades MECAR ou BERETTA, 

Un bipied l^ger et d^montable 
peut ©tre fixe pour le lir prolonge 
en position couch^e. Le bipied et 
la baionnette peuvent ^tre fixes et 
enleves rapidement. Le bipied peut 
raster en position repli^e. 

Une plaque de couche en caout- 
chouc renforc4 remplace celle stan- 
dard. Sur demande elle elle peut 
efre completee avec un epauloir 
articuld* 



richmng, urn die beiden grbssten 
Einwande gegen die liblichen mi- 
ll tarischen automatischen Gewehre 
zu beseitigen ■ die breite Srreuung 
und den starken Ruckstoss, die 
norma lerwdse bei den automati- 
schen Feuersibssen auftreten : 

Dcr neuc Beretta Ausgleicher er- 
fCillt einen drdfachen Zweek : 

— or vermindert deii Ruckstoss; 

— er iiberwindet die liblichc Auf- 
wiircsbewegung det Laufmun- 
dung; 

— cr arbeitet als wirksamer Mun- 
du ngsfeuerdampfer. 



Die Wirksamkeit des dreifachen 
Beretta Ausgldchers — der die 
Zerstrcuung der Schusse beim vol- 
lautomatiscbcn Feuer vcrmindcit 
— wurde bd den Versuchen der 
NATO Behbrdcn und der italic- 
nischen, hollandischen, nonvegi- 
schen, danischen und turkischen 
t ten i schen Dienste erprobt. 

Der Ausgleicher ist so konsreuiert, 
dtiss er das Standard U.S. Bayo- 
nett und die MECAR und BERET- 
TA Granatwcrfgeratc aufnehmcn 
kann. 

Ein Idcht abnehmbares Zwdbein 
kann fiir langeres Feuero m lie- 
gender Stellung angebracht werden. 
Zweibein und Bayonet t konnen 
schndl festgesetzt und abgenom- 
men werden* 

Eine verst ark ce Gummibodenpkt- 
1 te ersetzE die Standardbodeopkt- 
te. Auf Verlangen kann eine zu- 
sammenkkppbare Zu satz stab 1 bo- 

de npJ at te gdiefert werden* 




Considerate che la trasformazione 
del Garand M 1 cal. 30 in BAA 59 
caL 7,62 mm. NATO: 



1 ] mantiene le sperimentate ca- 
ratteristiche fecniche, balistiche 
e di rusttdta del Garand M 1; 

2 ) semplifica il meccanismo dt 
alimentazione; 

3 } nfiigliora il meccanismo d'ar< 
mamento { asta piu corta e 
lineare; motia plir corta ); 

4 ) esige una nuova canna; 

S ) comprende la revrsione dl tut- 
te le part! fornendo un fo- 
cite automatko leggero che 
pu6 consrderarsi come miovo 
di fabbrica, 

il tutto a un costo estremamente 

economico. 



il Comando Supremo della NATO 
(SHAPE) ha vivamente consigliato 
che gfi Eserciti NATO, equipaggiati 
con fucili Garand AA !, prendano 
In cons id era zi one la trasformazio- 
ne in BM 59 che, olfre a I va niaggi 
tecnici, balistici ed economic!, pre- 
sente la possibility della pi 5 rapi- 
da conversione delTarmamento 
delle Fanterie NATO. 



As the modification of the M i 
Garand in BM 7,62 mm NATO: 



i 1 ) retains the tecnlcal features 
of the rugged and combat * 
proven Garand mechanism; 

2 } simplifies the feed mecha- 
nism ; 

3 ) improves on the cocking me- 
chanism ( shortened operating 
rod and shorter spring ) ; 

4 ) fits a new barrel ; 

5 ) requires the gauging and ca- 
libration of all component 
parts resulting in the equiva- 
lent of a factory-new rifle, 

at a very tow cost. 



the Supreme Military Headquar- 
ters (SHAPE) recommended that 
all Garand-equipped NATO armies 
consider che modification of the 
M I Garand in the more effective 
BM 59, offering the possibility of a 
speedier conversion of the NATO 
ground armies, simplification of 
NATO logistics and saving within 
the NATO economy. 







Vu que la modification du Garand 
AA 1 on BAA 59 calibre 7,62 mm. 
OTAN ! 



1 } maintient les caracterlstiques 
du m^canisma Garand, si resi- 
stant et 4prouv6; 

2 ) simplifre le m4canisme d'ali- 
mentation; 

3 ) am4liore le m4canisme de de- 

tente ( raccoufclssement de la 
tige de commando et de son 
ressort ); 

4 ) monte un nouveau canon; 

5 ] pr4voit te calibrage de toutes 

les pieces ce qui permet d'a^ 
voir l'4qui valent d'un fusil 
neuf, 

k un co0t tres reduit. 



le Hauf Commandement AAilltaire 
(SHAPE) a recommand4 que tou- 
res les armees de t*OTAN equipyes 
avec des fusils Garand envisagent 
la transformation du module Ga- 
rand AA 1 en BAA 59, plus efficace, 
off rant ta possibility d'une conver- 
sion plus rapide des armies de 
terre de I'OTAN, la simplification 
de I'intendance de I'OTAN et la 
r4dlisation des 4conomies dans 
rOTAN. 



In Anbetracht, dnss die Umwan- 
dlung des Garand ,50 in BM ^9 
7,62 mm NATO : 

1 ) die Eigenschaften des erprob- 

ten leistungsfahigen Garand- 
Mechanismus beibehalt ; 

2 ) die Patronenzufuhrung verein- 

facht ; 

3 } den Abzugmechanismus durch 

Verkurzung der Vorholstange 
und seiner Feder verbessert ; 

4] einen neuen Lauf elnbaut ; 

5 ) alls Teile uberprufi und kall- 
briert, so dass man ijber ein 
fabrikneuahnliches G ewe hr 
verfugen kann, 

und zwar. zu elnem niedrigen 
P raise. 



die NATO Militiir - Behorden ha- 
ben alien mit Garand ausgertt- 
steten NATO Armeen die Um- 
wandlung der M i Garand in die 
wirksamere BM 59 cmpfohlen, da 
sie eine schnellere Umw and lung 
der NATO Armeen, cine Verein- 
fachung der NATO Logistik und 
Einsparungen innerhalb der NATO 
Wirtschaft ermoglichL 










G!i impianti di Gardone della Be- 
ret ta sono gi^ attrezzaii per la 
tempestJva e rapida trasformazio- 
ne df massa. 

La Beretta ha inolTre gia predispo- 
stQ II programma 61 eventual! cof- 
laborazioni industrlafi ne* Paesi 
NATO Interessfltl perch^ possano 
trasformar© localmente una parte 
dej quantHativ! in fabbisogno. 



Le caratteristiche fonda- 
mentali che differenziano il 
BM 59 dal Garand 30 M 1 
sono le seguenti : 

— Implego della cartuccia 7,62 
NATO medfante applicazEone 
61 una nuova canna. 

— Alimenlazlone mediante CARI- 
CATORE STACCABILE da 20 
colpi inserito inferbrmente al- 
ia culatta e ricartcabile dalTsE- 
to con plastrjne. 



■ - DisposItEvo auionnatico di AV- 
VI50 CARICATORE VUOTO do* 
po lo sparo delLulttmo colpo, 
con arresto deirolluratore in 
posizione « aperta ^ 

— Possibriita di sparare sia A 
RAFFICA che A COIPO SINGO* 
LO mediante selettore a leva, 
appllcato sul fianco smistro del- 
la culatta. 

— Riduzione delFingombro e di 
circa mezzo chilo di peso, 

- — Applicazione del tri^compensa- 
tore Beretta. 



The Beretta armory in Gardone 
lias been completely tooled up to 
permit the timely conversion of 
those .$0 M 1 Garand rifles. 

The Beretta Company has already 
a programme for industrial coope- 
ration in various NATO nations 
for the conversion of a certain nvim- 
her of rifles on the spot. 

The basic characteristics 
differenoiating the BM from 
the Garand 30 M 1 are as 
follows : 

— Firing of the 7,62 mm NATO 
cartridge through fitting of a 
a new barrel. 

— Feeding through a box type 
DETACHABLE MAG AZIN E 
holding 20 rounds^ inserted un- 
der the receiver The magazine 
may be loaded with clips from 
the open receiver. 



— BOLl^ HOLD OPEN : Boll 

stays open automatically after 
the last round in the magazine 
has been fired. 

— SEMI - AUTOMATIC AND 
FULL-AUTOMATIC fire may 
be selected by a cbangc lever, 
fitted on left side of receiver. 



— Reduction of lengtli and of 
weight: about one pound less 
chan the standard Garand rifle. 
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— Fitting of the Beretta Tri-com- 
pensator. 



Beretta a Gardone s'est outilI6e 
pour la conversion des modules 
Garand .30 M 1 . 

La Society Beretta en autre a deja 
predispose un programme de col- 
laboration dans les nations OTAN 
int6ress6es pour la transformation 
sur place d'une partie des fusils. 

Les caraoteristiques essen^ 
tielies qui differencierit le 
BM 59 du Garand 30 M 1 
sont les suivantes : 

— UMMsation de la cartouche 
OTAN de 7,62 mm gr^ce au 
montage d'un nouveau canon. 

— Alimentation avec M AGASI N 
AMOVIBLE contenant 20 car- 
touches, plac6 au dessous de 
la botle de cutasse. Le magasin 
peut 6tre approvisionn^ par 
chargeur d'en haut de la boite 
de culasse ouverte. 

— LA CULASSE MOBILE RESTE 
OUVERTE AUTOMATIQUEMENT 
lorsque la derni^re cartouche a 

1lr6e. 

— On peut choisir un tir SEMI-AU- 
TOMATIQUE ou ENTIEREMENT 
AUTOMATIQUE au moyen d^^un 
levler plac6 sur le cdte gauche 
de la botte de culasse. 

— Reduction de la longueur el 
du poids t environ une llvre de 
moins que le fusil Garand stan- 
dard. 

’ — ^ Montage du tri-compensateur 
Beretta. 



Das Beretta Werk in Gardone ist 
gerade vollstandig ausgeriistet um 
die rechtzeitjge Umwandlung der 
,30 Mr Garand Waffen vorzu- 
nehmen. 

Til verschiedenen NATO Natjonen 
hat Beretta ein Programm fur In- 
dustrie! le Zusammenarbeit vorbereic- 
et um die Garand Gewehre zum 
Toil an Oir und Stcile umwandcln 
zu kbnnen. 

Die Haupteigenschaften die 
das BM 59 vom Garand 30 
M 1 unterscheiden sind wie 
foigt ; 

— \^erwendung der 7,62 mn^ 
NATO Pat rone infolgc der 
Montage eines neuen Laufs. 

— Ladling vermittclst cines ka* 
stenartigen ABNEHMBAREN 
MAGAZiNS zu 20 Schuss, das 
untcr dem Gehiiusc angcbracht 
wird. Das Magazin kann audi 
mit Ladestreifen, die man von 
oben in das Gehausc einfiihrt, 
gcladen werden. 

— DER VERSCMLUSS BLEIBT^ 
AUTOMATISCH 0 F F E N . 
wenn die letztc Patrone abge- 
schossen vvorden ist. 

— HALB- Oder VOLL - AUTO- 
MATISCHES FEUER kann 
gewalilt werden raittels eines 
Hebels, der an der linken Seite 
des Gehtiuses angebracht tst. 

— Reduzierte Gesamtlangc der 
W a f f e und reduzierces Ge- 
wicht : etwa ein halbes Kilo 
weniger als das Standard-Ga 
rand-Gcwebr, 

— Einliau des B e r c 1 1 a Aus* 
glelchers. 




Trasformazioni 

Per reafizzare le modiftche arizidet- 
te, partendo da un Garand stan- 
dard, SI devono eseguire le se- 
guenti operazioni di trasformazio- 
ne : 

1 } Applicazione di una nuova 
Ganna, secondo le specifiche 
metallurgiche USA (SA£ 4150 
S), di peso ridotto e con ca- 
mera adatta alia carluccia 7.62 
NATO, pi6 corta, 

2) Modifica della culatta per 
consent ire Tapplicazione daf 
basso del caricatore e del dl- 
spositivo per it carrcamento 
dalTalto. 

3) Modifica dell'asta d'armamen- 
to e delia moMa di ricupero in 
relazione afla nuova canna. 

4 ) Applicazione di un nuovo ci- 

lindro presa gas in acdaio 
inossidabile. 

5 ) Modifica della sea tola di scatto 

per I'applicazione del carica- 
tore e del dispositive per il 
tiro automatico* 

6 ) Costruzione e montaggio del 
congegno per il tiro a raffica. 

7) Modifica della cassa e delle 
altre parti non mefaliiche per 
Tappllcazione dei nuovi dispo- 
sitivi e sisfemazione del nuo- 
vo calciolo spedale in gomma 
dura. 



I Modifications 

To introduce the above improve- 
ments on a used standard Garand 
M I rifle, the following modificii- 
tions must be accomplished: 

1 ) Fitting of a new barrel, to 
U* S. metallurgical specifica- 
tions (SAE 4150 S). The new 
barrel, reduced in weight, is 
chambered for the shorter 7.62 
mm NATO cartridge. 

2 ) Modification of the receiver 
to accept the magazine, and 
adaptation to permit the clip 
loading of the magazines. 



5) Modification of the operating 
rod and of the main spring, to 
adapt them to the new barrel. 

4) Fitting of a new stainiess 
steel gas-cylinder. 

5 ) Modification of ihe trigger 
housing, to permit the fitting 
of the new magazine and of 
the new firing mechanism. 

6 ) Mamifacture and installation 
of the full -automatic fire me- 
chanism. 

7 ) Modification of the stock and 
of other nonmechanical com- 
ponents to allow for insertion 
of the improved mechanical 
features. 



Transformations 

Pour apporter les ameliorations ci- 

dessus sur un fusil Garand stan- 
dard Ml, les modifications suivan- 

les doivent itre apport6es : 

I ) Montage d'un nouveau canon 
ay ant les specifications m6tah 
lurgiques U.5. (SAE 41 50$), 
Le nouveau canon d'un poids 
r6duit est chambr6 pour la 
cartouche OTAN plus court© 
de 7,62 mm, 

2 ) Modification de la boite de 
culasse pour qu'elle pursse re- 
cevoir le magasin et adapta- 
tion pour permettre le char- 
gement du magasin par char- 
geur. 

3 ) Modification de la tige de 
commande du ressort princi- 
pal pour r adapter au nouveau 
canon; 

4 } Montage d'un nouveau tubs 

h gaz en acler tnoxydable. 

5 ) Modification du bolt ter de m6- 

canisme pour rinstallalion, du 
magasin et du m6canisme de 
tir automatique. 

6 ) Fabrication et montage du 
nouveau mecanisme de tir 
entierement automatique; 

7 ) Modification de la cross© et 
des autres organes non m6ca- 
niques pour permettre la rea- 
lisatron des caract6ristique$ 
meca niques ameliorees. 



I Umwandlungen 

Um die obrgen Verbesserungeti an 
eincm gebrauchten normalen Ga- 
rand M 1 Gewehr anzubringen, 
miissen folgende Aender ungen vor- 
genommen werden : 

1 ) Einbau eines neuen Laufs 
entsprechend den U.S. Metall- 
normen (SAE 4150 S.) Der 
ncue Lauf mir geringcrem 
Gewicht ist mit einer Kammev 
fur die kurzere 7,62 mm NA- 
TO-Patrone ausgestatcet. 

2) Aendening des Gehiiuses fur 
die Aufnahme des Magazins 
fiir die Einfiihrung von Lades- 
trcifeti. 



3) Aenderung der Gaskolbenstan- 
ge und der Ilaupifeder, damit 
sic zu dem neuen Lauf passen. 

4) Einbau eines neuen rostfreien 
Gaszylinders, 

5) Aenderung dcs Gehauses der 
Abzugsvorrichtiing, damit das 
neue Magazin und die neue 
Schiessapparauir e i n g e b aut 
werden kann. 

6 } Herscelking und Einbau der 
voUautomatischen Schiessvor- 
richtung. 

7) Aenderung des Kolbens und 
andcrer nicht - mcchaiiischen 
Teile, damit die technisch ver- 
besserten Teile eingebaut wer- 
den konnen. 
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8 } Applicazione di selettore a le- 
va per tiro automatico e sin- 
90I0. 

Inoltre, nel lavoro di Irasformazio- 
ne sono comprese anche le se* 
guenti operazloni ; 

a ) Smontaggio, esame, pulizia e 
rimontaggio del fudfe dopo 
Tesecuzione deile varie modi- 
fiche; 

b ) Collaudo mediante calibri dal- 
le parti componenti dell'arma, 
prova di funzEonamento, pro- 
va a carica forzata e tiro di 
esattezza su cavalletto per ac- 
certare la rispondenza agll al- 
ti standards dl precis ione e 
sfcurezza della Beretta. 



Accessori 

— Bipiede 

— Spallaccfo rtpieghevole 

— Lancia granafe tipo Mecar 

— Tromboncino Beretta con tri- 
compensatore incorporate 

— Grilletto invernale 

— Rafforzatore di rinculo per tiro 
a salve 

— Dispositive per escluslone fuo- 
CO automatico 

— Caricatore 

— BreteNa 



8 ) Fitting of a selector lever for 
semi-automatic and full-auto- 
matic fire. 

In addition, the following opera- 
tions are included in these modifi- 
cations: 

a) stripping, inspection ^ cleaning 
and assembling of the rlfie du- 
ring the course of the modifi- 
cation ; 

b) gauging and calibration of 
mechanical components; proof- 
test firing with high-pressure 
test cartridges; machine - rest 
firing to determine conformity 
to Beretta's high standards of 
safety and precision. 



Accessories 

— bipod 

— Hinged buitplate 

— Mecar type granade launcher 

— Beretta grenade-launcher incor- 
porating the Beretta tri-compen- 
sator 

— Winter trigger 

— Device for firing blank car- 
tridges 

— Device for cutting off the auto- 
matic fire 

- — Magazine 

— Sling 



8 } Montage d'un s4lecteur pour 
choistr le fir seml-automatique 
ou entiferemenf automatique, 

De plus, las opdrafions suivantes 
sent comprises dens fes modifica- 
tions ! 

a ) D^montage, contrdle, nettoya- 
ge et d4montage du fusil en 
cours de modification; 

b ) Calibrage des places m^cani- 
ques; tir d'6preuve avec des 
cartouches d^^preuve h haute 
pression; tir en uttlisant fa 
machine d'essais pour deter- 
miner si Terme est conforms 
aux standards 4lev4s de Be- 
retta concernant la s4curit^ et 
fa precision. 



Accessoires 

— Bipled 

— Epautolr articul^ 

— Tromblon lance - grenades du 
type Mecar 

— Tromblon lance-grenades Seret- 
ta avec tri-compensa!eur Be- 
retta rncorpor# 

— Gachette d'hiver 

— Appareil de tIr en blanc 

— Disposittf pour exclure le tir 
automalique 

— Chargeur 

— Bretelie 



8) Einbau eines WShlers zum 
Wahlen des Halb- oder auto- 
matischen Feuers. 

DarCiber hinaus sind folgende 
Arbcitcn mic diesen Aenderungen 
verbunden : 

a ) A u sein a n de r ne hme n , Ueberpril - 
fung, Reinigung und Zummen- 
bau dcs Gewchrs im Vcrlauf 
der Aenderungsarbeiten; 

b) Ueberprufen und Kalibricren 
dcr mechanischen Teilc; Pro- 
beschiessen mit Hochdruckver- 
siichsmunition und Probe- 
schiessen vom G e s t e II urn 
festzusteUen, ob die Waffc den 
ho hen Anforderungen der Be- 
ret tanormcn an Sicherheit und 
Prazision entspricht. 



Zubehor 



— Zweibein 

— Zusammtdappbare Kolbenplatte 

— Granatwurfgerat der Mecartype 

— Beretta Granatwurfgerat mit 
eigebautem Beretta 
Ausgleicber 

— Winterabzug 

— Vorrichtung fiir das Feuern von 
Platzpatxonen 

— Vorrichtung zum Ausschalten 
des voU - automatischen Feuers 

— Magazin 

— Tragriemen 



U. S. RIFLE .30 M1 

GARAND SEMI-AUTOMATIC RIFLE 



TRASFORMAZIONE IN 
MODIFICATION TO 
MODIFICATION EN 
UMWANDLUNG IN 



7.62 mm NATO BM5|9 

BERETTA AUTOMATIC RIFLE 




PARTI MOD I FI CATE DA BERETTA 
GARAND PARTS MODIFIED BY BERETTA 
PIECES GARAND MODIFIEES PAR BERETTA 
VON BERETTA GEAENDERTE GARAND-TEILE 
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PARTI BERETTA 
BERETTA COMPONENTS 
PIECES BERETTA 
BERETTA TEILE 
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PARTI GAR AND MODI FI CATE DA BEREHA 




CARAND PARTS MODIFIED BY BERETTA 
PIECES GARAND MODIFIEES PAR BERETTA 



VON BERETTA ZU AENDERNDE GARAND TEIIE 



Mia arRiamento 
CMsa 

coiarkanjia po&iefiof> 

cuJalta 

Clpulsoro 

cvifailort 

fMCQira 

mag Hat ra calcic 
mirino 

mclla rkupQfO 
mol la sicura 
oifuraicro 
icaiola Kario 



PARTI BERETTA 



) gruppo calclolo 

2 gancio caricators poslefiore 

3 gancio caricafore anferiora 

4 tassello anteriore 

5 bussoJa fissaggio tassello an- 
teriore 

6 canna 

7 porlamolla rfcupero 

8 gruppo fascetfa fuslo ma^ 
gJietla anieriore 

9 ciHndro presa gas 

10 guidamolla ricupero 

1 1 vile cilindro presa gas 

12 tricompensatore 

13 denie ritegno scatia 

14 gruppo asta comando raffica 

1 5 zocchetto caricamento 

16 piasirina comando raffica 

17 Hmifatore leva seletlore 

1 8 seleftore 

19 leva arresto ollurafore 

20 tamburo elevazione aizo* 
caricdtora da 20 colpi 



BERETTA COMPONENTS 



1 buEt plaEC assembly 

2 rear magnzitic latch 

3 from magazine catch 

4 forward magazine guide 

5 forward magazine guide biisli 

6 bairel 

7 operating - rod spring tube 

8 lower band and from swive 
assembly 

9 gas cylinder 

10 operating - rod spring guide 

1 1 gas cylinder screw 

12 tri - compensator 

13 sear 

14 sear trip lever assembly 

15 cartridge clip guide 

16 sear trip lever guide plate 

17 selector stop plate 
1 H selector 

19 bolt hold open 

2C rear sight elevating knob 

twenty round magazine 
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oper^uing cod 


1 


do cumiTifiiidc 


Vorholstange 


$!tock 


n 




Schnft 


rear h;iindgu£ml 


III 


gardd * main 


Hintcrer Thindschiitz 


receiver 


IV 


boil a da cvloafo 


Geh«t*se 


elector 


V 


dfocraur 


Auswerfer 


cjarnctof 


vi 


axifaciouf 


Auszielter 


stock ferrule 


Vtl 


embouchoir 


Schafi - Klcmmring 


butt swivel 


VIII 


anneau dc bretelle arW^re 


H iiucrer R ieme nh ligcl 


tront sight 


IX i 


guidon 


Korn 


operntiag rod spring ^ 


X 


foiiofl r^cupirfltaur 


Vorholfedcr 


sflfciy spring 


XI 


reiioft de la suroi6 


Sicherungsfeder 


t^oll 


XII 


cubsie 


V\'mhlusstiick 


nigger housing 


XI u 


boiticr do mdeanUma 


Ab;!ugsgdmu^e 
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PIECES BERETTA 



1 gfoupe plaque de couche 

2 arr^toir arrifere du chargeur 

3 arretoir avani du chargeur 

4 bloc avam 

5 dourlle du bbc avant 

6 canon 

7 tige ressort r6cup6raieur 

8 groupe embouchoir avec an* 
neau de bretelle 

9 lube a gaz 

10 guide du ressorl r6cup6rateur 
I i vis du tube h gaz 

12 tri - compensateur 

1 3 gSehette 

14 groupe levier de commande 
de tir automatique 

15 guide de chargement 

16 plateau du s6lecteur 

17 verrou du s6lecteur 

1 8 s6lecteur 

19 indicateur de fin de chargeur 
ou arr§loir de culasse 

20 bouton de reglage en site 
chargeur pour 20 cartouches 



BERETTA TEILE 



1 Kol ben k appe * G ruppe 

2 riintere MagazInhaUergruppe 

3 Vordere Magazinhaltcrgruppc 

4 Vordere MagazinEuhrung 

3 Buchse fur vordere Mogazin- 
fuhrung 

6 Lauf 

7 Vorholfedcr - Hulse 

8 H and schmzk appe - Gnipiw 

9 Gaszylindcr 

JO Vorholfedcr - Fuhrung 
1 1 Giiszylindcr * Schraubc 
I 1 2 Ausgleichcr 

1 3 Abzugstollcn 

T4 Dauerfciicr - Verbindungshebel 
T 3 LadcsErcifcnfiihrung 
! 16 Koni rol I - Platte 

I 17 Begrcnzungsplatte 

j S Schalthcbcl 

19 Verschluss - SjTCrrhebcI 

20 I iobenvisierknopf 
iMagazin fur 20 Patronen 
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7.62 mm NATO BM 59 



PARTI BERETTA 
BERETTA COMPONENTS 
PIECES BERETTA 
BERETTA TEILE 



BERETTA MODIFIED M1 GARAND 




LA MODIFICA DEL 
THE MODIFICATION OF 
LA MODIFICATION DU 
DIE UMWANDLUNG DES 




U.S. RIFLE CAL. .30 MT (Garand semi-automatico rifle) 



in 

to 

en 

in 



the BERETTA 7.62 mm NATO 



BM59 



AUTOMATIC RIFLE 



a secondo detle carditeristiche e degll accessor] destderatl, permelte dl ottenere 1 seguenti modeJIi: 
depending on ihd features and accessories desired, may result in the following models: 
selon les caracteristiques et les accessoires destr4s permet d'obtenir tes modules suivanis: 
ermoglicht je nach den gewunschtan E igensdiaffen und Zubehdr folgende Mode I la zu haben: 



— BM 


59 


ITAL 


page 


38 


— BM 


59 


ITAL-ALPINI .... 


a 


40 


— BM 


59 


ITAL-PARACADUTISTI . 


n 


41 


— BM 


59 


MARK 1 


M 


42 


— BM 


59 


MARK IV 


» 
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— BM 


59 


S. L. 


» 
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Modello Semplificato - Module Simplifi4 
Simplified Model * Vereinfachtes Modell 







BM 59 S. L. Semiautomatico • Semiautomatic 

Semiautomatique - Halbautomatisch 

Modelio Semplificato - Simplified Model 
Modele Simplifie - Vereinfachtes Modell. 




7.62 mm NATO BM 59 BERETTA MODIFIED M 1 GARAND 




— senza grilletto invernale, 
without winter trigger, 
sans detente d'hiver 
ohne Winterabzug. 

— senza dispositive lanciagranate, 
without grenade launcher assembly, 
sans dispositif pour le lancement des gre- 
nades, 

ohne Grantwurfgerat - Gruppe. 



— senza zocchetto di caricamento, 
without cartridge clip guide, 
sans guide de chargement, 
ohne Ladestreifenfiihrung. 

— senza portamolla riduttore di ritmo, 
without operating rod spring guide reducing 
the cyclic rate, 

sans guide du ressort r^cup^rateur pour r6- 
duire la cadence th^orique de tir, 
ohne Vorholfeder - Fiihrung zur Verniinderung 
der Feiicrgeschwindigkeit. 



— senza bipiede, 
without bipod, 
sans bipied, 
ohne Zweibein. 

— senza calciolo di gomma, 
without rubber buttplate, 

sans plaque de couche en caoutchouch, 
ohne Gummibodenplatte. 



— senza bipiede, 
without bipod, 
sans bipied, 
ohne Zweibein. 



Lunghezza - overall length - Longueur de V arme - Gesamtlange 


1090 

mm. 


43 

inches 


Peso dell'arma con caricatore vuoto, 

Poids de Parme avec chargeur vide. 

Weight of rifle with empy magazine, 
Gewicht der Waffe mit lecrem Magazin. 


4,590 

Kg. 


10,1 

lbs. 



( su richiesta, anche in versione automatica, 
on demand, in automatic version also, 
sur demande, aussi en version automatique, 
auf Verlangen, auch als automatisches Gewehr 
XU haben ). 
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Condizioni 

— 1 fudfl trasformati verranno re- 

franco fabbrJca, nello 
stesso imballo in cul saranno 
consegnatL 

— Nel prezzo so no (ncluse even- 
tual i prove supplementarl ri- 
chieste dalle singole nazioni, 
da eseguirsi con cariucce forni- 
te dai committenti. 

— I prezzi di trasformazjone sono 
statj calcolati presupponendo 
che le armi da trasformare sia- 
no 3n perfetta efficienza ed 
escludendo i cost! di trasporlo. 

— Qualsiasi sostituzione di parti 
tnutilizzablli, usurate, danneg- 
gtate, mancanti, etc* verra ad- 
debitata a I prezzo del ricambi 
del Garand, II llstino relative 
verra forniJo, su richiesta, 

-- Se desiderate, nel corso della 
trasformazione, si provvedera 
a ripassare le parti in [egno ed 
a rlbrunire le parti metalliche 
in base alia tariffa ! « costo per 
la riiTvessa a nuovo 

' — Le parti standard Garand Ml 
sostituite nel corso della tra- 
sformazione, Ivi comprese : 
canna, elevatore, la slitta ele- 
vator©, leva agganciamento 
delTasta d'armamento, ecc. 

verranno protette dall'ossida- 
zione, rmballate e messe a di- 
sposizione del committente, 

— Tutte le cartucce per i collaudi 
sono a carico del committente- 



Terms 

— The modified lifles will be re- 
turned to the purchaser at the 
Berettii works In the packing 
cases in which they are origi- 
nally received, 

— Prices include siipplememary 
firing tests as may be required 
by individual nations, to be car- 
ried out with their own ammu- 
nition- 

— The modification prices have 
been calculated assuming that 
the Garand M i rifles to he 
transformed arc in good servi- 
ceable order and exekide costs 
of transportation, 

— Any necessary replacement of 
iinseiwiceablc (w^orn^ damaged 
or missing) pans will he in- 
stalled by Berctta at the stan- 
dard cost price* Pricelist will be 
furnished upon request* 

— If desired, refintshing of gun 
stocks and rebliieing of metal 
componems will he accom- 
plished during the converison. 
as indicated in rccondirio* 
ning » costs* 

— All standard Garand compo- 
nents replaced during the con- 
version to the BM 59, including 
the barreh follower assembly, 
bullet guide, operating rod 
catch, etc* will be rustproofed, 
packed and placed at the 
disposal of tlie purchaser. 

— Ali shells for testing shall be 
CO the debit of the purchaser. 
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Conditions 

— Les fusils modifies seront re- 
tournes k Tacheteur depuis les 
Usines Beretta dans les memes 
caisses d'emballage que cel les 
ou ils se Irouvalent a la re- 
ception. 

— les priH comprennent les essals 
de tir demandi^s par les clients, 
executes avec leurs propres 
munitions* 

— Les prix de la modification ont 
et4 calculus en supposant que 
les fusils Garand M I a tran- 
sformer sont en bon 4tal de 
marche, et ils ne comprennent 
pas les fra is de transport* 

— Le remplacement ndeessaire 
des pieces hors d'usage (us^es, 
endonnmag^es ou manquantes) 
sera effectu^ par Beretta au 
prix standard, Tarif fourni sur 
demande. 

— SI on le desire, le refinfssage 
des crosses et le rebronzage 
des pieces m^talllques sera ef- 
fector pendant la conversion 
au prix Indiqu^ dans les prix 
de reconditiomiement. 

— Toutes les pieces standard Ga- 
rand remplacees pendant la 
conversion en BM 59, y com- 
pris le canon, I'ensemble ele- 
vateur, le guide balles, le cran 
d'arret de tige de commando, 
etc, seront prot4g4es contre 
la rouille, embaII4es et mises 
a la disposition de facheteur. 

— Toutes les cartouches necessai- 
res pour les 4preuves seront au 
debit de I'acheteur, 



Bedingungen 

— Die umzuanderndien Gewehre 
sind franko Fabrik anzultefern* 
Die Rucksendung erfoigt ah 
Werk unter Verwendung der 
ursprunglichcn Verpackung* 

— In den Preisen sind die Probe- 
schusse, die vom Abnchmer ver- 
kmgt werden und die mit de- 
ren eigenc Maniiion durchge- 
fCihri werden, eimbegriffcn* 

— Die Umwandlungspreise war- 
den errechnet unter dcr 
Voiiiussctzung, dass die tmi* 
/uwandcinden Gewehre sich 
im brauchbai'cn Zustand lx; fin- 
den und sch I lessen die Trans- 
portkosten aus* 

— Etwa erfoderlicher Ersatz im- 
brauchharer Teilc (abgenutzt, 
beschadigt oder f eh lend) wer- 
den von Beretta zu den nor- 
malen Preisen eingebaut. Die 
Prcislistc wird auf Anforderung 
geliefert. 

— Auf Wunsch wird das Aufar- 
betten der Gcwehrschafte und 
das Brunreren dcr Metal ftcile 
wiihrend dcr Umwandlung zu 
den Kosten ausgcfuhrt, wie sic 
bci den [nstnndsetzungskosten 
angegeben sind* 

— Alle normalcn Garand-Teilc 
die wall rend dcr Umwandlung 
der BM 59 ersetze werden, 
ein sell! less lich Lauf, usw*, wer- 
den, rostbestandig verpacki^ 
dem Abnehmer zur Verfugung 
gestellt. 

^ — jUle Paironen fur die Ah nab me 
gehen zu Las ten des Abnehm ers, 
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